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煤的镜质组含量分级
1 范围

本标准规定了单煤层煤的镜质组含量的级别、代号及其范围。

本标准适用于煤炭勘查、加工利用过程中对煤层的煤质评价，以及对煤炭生烃潜能的评价。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8899  煤的显微组分组和矿物测定方法(GB/T 8899-1998，eqv ISO 7404-3:1994(E))

3 技术要求

3.1分级代号的命名原则

根据煤中去矿物基镜质组体积百分含量，将其分为4级。其分级代号用“低、中、中高、高”的英文字头及“镜质组（V）”的代号组成。

3.2含量分级

煤的镜质组含量分级方案见表1。

表1  煤的镜质组含量分级

	序号
	级别名称
	代号
	镜质组含量（V ）区间 /%
	检测方法

	1
	低镜质组煤
	LV
	V ＜40.0
	GB/T 8899

	2
	中镜质组煤
	MV
	40.0≤V ＜60.0
	

	3
	中高镜质组煤
	MHV
	60.0≤V ＜80.0
	

	4
	高镜质组煤
	HV
	V ≥80.0
	


4 检测方法

煤的镜质组含量测定方法应按GB/T 8899的规定进行。











