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应急避难场所资源调查评估及认定要求
[bookmark: _Toc183445331][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc11753][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc178081852]范围
本文件规定了应急避难场所资源调查评估及认定的总体原则、资源类别、资源调查、资源评估及场所认定等内容。
本文件适用于应急避难场所资源调查评估和应急避难场所认定工作。
[bookmark: _Toc183445332]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5749 生活饮用水卫生标准
GB/T 40248 人员密集场所消防安全管理
GB/T 44012 应急避难场所 术语
GB/T 44013 应急避难场所 分级及分类
GB/T 44014 应急避难场所 标志
GB 50011 建筑抗震设计标准
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50201 防洪标准
GB 55002 建筑与市政工程抗震通用规范
GB 55037 建筑防火通用规范
YJ/T 26 应急避难场所 设施设备及物资配置
[bookmark: _Toc183445333]术语和定义
GB/T 44012 界定的及以下术语和定义适用于本文件。

[应急]避难场所 [emergency] shelter
新建、改造和指定的用于应急避难人员安置的具有一定生活服务保障功能的安全场所。
包括防疫防空与防灾融合共建共用的方舱医院和人防掩蔽场所、人防疏散基地等。
[来源：GB/T 44012—2024,4.4]

应急避难场所资源 emergency shelter resource
存量应急避难场所和应急避难场所建设所需的建筑及场地空间资源的总称。

   存量避难场所 established emergency shelter
已建成的应急避难场所。

   潜在避难场所资源 potential resource of emergency shelter 
可能用于应急避难场所建设的建筑及场地空间资源。
[bookmark: _Toc26986532][bookmark: _Toc178081858][bookmark: _Toc17916][bookmark: _Toc183445334]总体原则
[bookmark: _Toc183445335]应急避难场所资源调查、评估及场所认定应坚持需求导向、系统深入、客观科学、规范组织等原则。
[bookmark: _Toc183445336]根据应急避难场所资源调查目的或用途确定调查范围，包括区域范围、行业范围及涉及的具体对象和相关部门、单位等。
[bookmark: _Toc183445337]应急避难场所资源调查成果为评估和认定提供相关数据信息，评估结果是避难场所认定的重要参考，认定结论为判定避难场所类型和级别的技术依据。三项工作可连续开展，在具备相应基础时，也可根据实际需要单独开展。
[bookmark: _Toc183445338]合理确定应急避难场所资源调查、评估、场所认定机构及人员，包括但不限于组织部门、参与单位、专家团队及受委托的第三方单位。
[bookmark: _Toc23656][bookmark: _Toc183445339][bookmark: _Toc178081863]资源类别
[bookmark: _Toc182215749][bookmark: _Toc179900898][bookmark: _Toc179968852][bookmark: _Toc183445340][bookmark: _Toc181091018][bookmark: _Toc1803900631][bookmark: _Toc178081865][bookmark: _Toc178081934]根据建筑及场地空间的行业用途，可将应急避难场所资源分为以下类别：
教育类。包括学校、培训场地等；
体育类。包括体育场（馆）、健身（训练）场地等；
文旅类。包括文化场馆、活动中心、酒店宾馆、康养旅居设施、休闲场所等；
园林类。包括公园、绿地、广场等；
社会保障类。包括儿童、老年、残障福利设施等；
人防类。包括人防疏散基地和人防掩蔽场所等；
医疗卫生类。包括医疗救治和防疫隔离场所等；
商业类。包括购物场所、大仓基地和停车场等；
交通类。包括公交、轨道、水运交通场站等；
农业类。包括晒谷场、草（牧）场、农业基地等；
自然资源类。包括各类可利用土地等；
行政办公类。包括乡镇（街道）办公用房以及群众基层自治组织办公用房等；
其他类。包括其他行业用途的资源。
[bookmark: _Toc423780992][bookmark: _Toc181091019][bookmark: _Toc183445341][bookmark: _Toc182215750]应急避难场所资源类别清单见附录A。
[bookmark: _Toc183445342][bookmark: _Toc178081867][bookmark: _Toc27294]资源调查
[bookmark: _Toc15623][bookmark: _Toc174034327][bookmark: _Toc182215753][bookmark: _Toc178081937][bookmark: _Toc1465403562][bookmark: _Toc178081868][bookmark: _Toc181091021][bookmark: _Toc183445343]调查内容
[bookmark: _Toc178081869]调查内容包括基本情况、场址安全性、设防情况、交通通达性、功能布局、设施设备及物资、管理维护及存量避难场所增加内容等。
[bookmark: _Toc178081870]基本情况包括但不限于以下内容：
资源类别名称、用途及地理位置；
不动产权属情况；
室内外情况；
建造年代。
[bookmark: _Toc178081871]场址安全性包括但不限于以下内容： 
避难种类相关风险情况。地震灾害、地质灾害、洪涝灾害、台风与暴雨灾害、低温冷冻与雪灾、森林草原火灾、海啸灾害、生产安全事故、生态环境事件、公共卫生事件及空袭事件等风险影响情况；
生产安全事故和生态环境事件危险源情况。与易燃、易爆及有毒危险物品或核放射储放地、严重污染源等距离、风向位置等情况；与高压线走廊、长输天然气管道、输油管道等的距离情况；与周边高层建筑物、高耸构筑物等的距离情况；
其他风险隐患情况。其他易发次生灾害事故影响范围及其他突发事件风险隐患情况。
设防情况包括但不限于以下内容：
抗震情况；
抗风情况；
防洪情况；
防火情况；
防雷情况；
排水情况。
交通通达性包括但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc178081873]——出入口数量、方向及场所外部疏散道路连通情况；
——场所内部疏散通道数量或快速开设疏散通道的条件。
功能布局包括但不限于以下内容：
——功能设置、布局及面积；
——服务范围。
设施设备及物资包括但不限于以下内容：
与应急避难相关的基本功能设施设备；
——与市政衔接的供电、供水、排污、供暖、通信等设施设备；
——物资储备的种类、数量及储放位置；
——标志、标识设置；
——周边可利用的公共设施。
[bookmark: _Toc178081874]管理维护包括但不限于以下内容：
管理部门、管理单位、运维单位、产权单位；
管理及运维保障制度。
[bookmark: _Toc178081875]存量避难场所在6.1.2-6.1.8调查内容的基础上，还应增加以下调查内容：
——规划、风险评估、设计、及建设方式、竣工验收备案；
——避难种类；
级别类型划分及相关功能技术指标；
平急（疫、战）两用及共建共用情况；
其他需要调查的重要信息。
应急避难场所资源调查表见附录B。
[bookmark: _Toc174034328][bookmark: _Toc181091022][bookmark: _Toc324668339][bookmark: _Toc178081938][bookmark: _Toc183445344][bookmark: _Toc182215754][bookmark: _Toc9445][bookmark: _Toc178081876]调查方法
[bookmark: _Toc178081877]调查宜采用资料收集分析、现场勘查、访谈调研、质检核验等方法，主要内容为：
[bookmark: _Toc178081878]资料收集分析，根据调查内容分析资料来源、涉及行业、归档单位等情况，列出资料收集清单，包括规划、设计、建设、管护、使用等方面，明确获取方式，并在收集完成后对其真实性、完整性、有效性和准确性等进行检查分析；
现场勘查，根据资料收集分析情况，开展现场测量、拍照、采集数据等工作，校核建筑或场地的空间位置等关键信息。
访谈调研，根据调查需要开展问询访谈、问卷调查等，向管理部门、管理单位、运维单位以及周边社会公众等获取相关信息；
[bookmark: _Toc178081879]质检核验，在资料收集分析和现场勘查过程中，应及时进行必要的质检，并根据质检情况组织现场核验，复核相关数据信息，确保调查质量。
[bookmark: _Toc178081881]调查准备工作应包括以下内容：
编制方案，包括调查范围、调查机构及人员、技术路线、保障措施等，并根据资料收集清单，制备所需的调查底图和调查表格等；
培训人员，对参加调查的人员进行培训，规范调查方法、作业程序及成果形式；
配备工具，准备现场勘查所需的仪器和设备，包括但不限于定位仪、测距仪、移动通信设备及相关软件系统等。
[bookmark: _Toc181091023][bookmark: _Toc178081939][bookmark: _Toc16424][bookmark: _Toc178081882]调查过程的记录材料应存档备查。
[bookmark: _Toc1023936480][bookmark: _Toc183445345][bookmark: _Toc182215755]调查成果
[bookmark: _Toc178081883]调查成果包括文字报告、图集、数据表（库）。
[bookmark: _Toc178081884]文字报告主要内容包括但不限于：
调查范围、对象及方法；
调查机构及人员组成；
调查过程，包括调查计划、资料收集分析情况、现场勘查、访谈调研、质检核验、记录存档、反馈沟通等情况；
调查内容，包括基本情况、场址安全性、设防情况、交通通达性、功能布局、设施设备及物资、管理维护及其他内容；
调查总结。
图集主要包括但不限于：
资源点位分布图，包括资源类型、名称、面积、空间分布位置等基础信息；
资源平面示意图，包括资源内部的功能设置、设施设备配置、物资储备地点以及与周边道路交通及其他市政设施衔接等情况。
数据表（库）包括调查过程中收集及产出的相关数据信息明细表和数据库。
[bookmark: _Toc183445346][bookmark: _Toc20729][bookmark: _Toc178081886]资源评估
[bookmark: _Toc178081941][bookmark: _Toc183445347][bookmark: _Toc178081887][bookmark: _Toc18770][bookmark: _Toc921520248][bookmark: _Toc174034332][bookmark: _Toc182215757][bookmark: _Toc181091025]评估内容
[bookmark: _Toc169168565][bookmark: _Toc178081888]场址安全性评估
场址安全性评估具体指标要求见表1。
场址安全性评估指标要求
	评估内容
	指标要求

	地震灾害
	1.避开地震断裂带，避难建筑的避让距离符合GB 50011的相关要求

	地质灾害
	2.避开可能发生滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷及地裂缝等严重地质灾害的地区

	洪涝灾害、台风与暴雨灾害
	3.避开行洪区、分洪口、洪水期间进洪或退洪主流区、山洪威胁区、尾矿库溃坝危险区，以及水库泄洪区、病险水利设施下游地段等

	低温冷冻与雪灾
	4.避开雪崩灾害影响范围或其他可能因积雪严重影响人员生存的区域

	森林草原火灾
	5.避开森林草原火灾风险影响区，或设置相应防火措施

	海啸灾害
	6.避开海啸等海洋灾害高风险影响范围

	生产安全事故和生态环境事件
	7.避开易燃易爆、有毒危险物品或核放射储放地、严重污染源等

	
	8.避开高压线走廊、长输天然气管道、输油管道等

	
	9.避开高层建筑物、高耸构筑物等垮塌和坠落物影响范围

	公共卫生事件
	10.避开存在公共卫生事件风险源的地段

	其他风险隐患
	11.避开其他易发生次生灾害事故的地段

	
	12.避开调查过程中发现的除以上风险隐患外的其他突发事件风险隐患影响地段



[bookmark: _Toc178081889]设防情况评估
设防情况评估包括抗震设防、抗风能力、防洪能力、防火设防、防雷设防、排水要求等方面，具体指标要求见表2。
设防情况评估
	评估内容
	指标要求

	抗震设防
	1.符合GB 55002相关规定，且抗震设防类别不应低于重点设防类

	抗风能力
	2.用于台风灾害等避险避难，应满足下列要求：
a)建筑设定抗风能力对应的风灾影响不低于100年一遇基本风压对应的风灾影响；
b)台风安全防护时间不低于24 h

	防洪能力
	3.用于洪涝、台风与暴雨灾害等避险避难，设定防洪标准应高于按当地防洪标准和流域防洪要求所确定使用情景下的淹没水位，安全超高不低于0.5m，并符合GB 50201的相关规定

	防火设防
	4.符合GB 55037中关于人员密集场所的防火设防规定

	防雷设防
	5.符合GB 50057中第三类防雷建筑物的相关规定

	排水要求
	6.建筑屋面排水设计重现期不低于5年，场地排水系统重现期不低于3年



[bookmark: _Toc178081890]交通通达性评估
交通通达性评估包括应急通道、出入口等方面，其中存量避难场所具体指标要求见表3，潜在避难场所资源具体指标要求见表4。
存量避难场所交通通达性评估
	评估内容
	指标要求

	应急通道
	1.有2条或2条以上与外部交通道路相连的疏散道路。注：受当地地形条件限制的高山峡谷等地区的乡村地区避难场所可适当放宽；
2.场所内部有2条或2条以上与外界相通的疏散通道，宽度与避难时长、可容纳避难人数和功能区要求相适应

	出入口
	3.避难场地、避难建筑有2个或2个以上连接不同方向道路的出入口；
4.避难建筑每层至少设2个安全疏散出口


潜在避难场所资源交通通达性评估
	评估内容
	指标要求

	应急通道
	1.有2条或2条以上与外部交通道路相连的疏散道路或具备开设疏散道路的条件。注：受当地地形条件限制的高山峡谷等地区的乡村地区避难场所资源可适当放宽；
2.场所内部有2条或2条以上与外界相通的疏散通道或具备开设疏散通道的条件

	出入口
	3.有2个或2个以上出入口，并与外界连通



[bookmark: _Toc178081891]规划建设情况评估
存量避难场所规划建设情况评估包括规划依据、风险评估、场所设计、建设方式、竣工验收备案等方面，具体指标要求见表5。
存量避难场所规划建设情况评估
	评估内容
	指标要求

	规划依据
	1.避难场所建设规划依据情况

	风险评估
	2.风险评估情况，及避难场所布局规划和功能设计与风险评估适应情况

	场所设计
	3.避难场所设计情况

	建设方式
	4.建设方式与申报备案一致性等

	竣工验收备案
	5.避难场所的竣工验收备案情况



功能布局评估
功能布局评估包括功能区设置、有效避难面积、避难种类、避难时长、可容纳避难人数、服务半径等方面，其中存量避难场所具体指标要求见表6，潜在避难场所资源具体指标要求见表7。
存量避难场所功能布局评估
	评估内容
	指标要求

	功能区设置
	1.按照GB/T 44013的相关，评估相应功能分区设置布局情况

	有效避难面积
	2.核算可用于应急避难人员紧急避险、避难安置及其配套的应急设施设备和物资所占用的使用面积，分别核算室内与室外有效避难面积

	避难种类
	3.评估适用的避难种类

	避难时长
	4.评估适宜的避难时长

	可容纳避难人数
	5.根据有效避难面积及应急设施设备及物资配置情况，核算可容纳避难人数

	服务半径
	6.结合周边人口分布、避难种类、避难时长、可容纳避难人数等情况，核算能为应急避难人员提供紧急避险和避难安置服务保障的合理距离



潜在避难场所资源功能布局评估
	评估内容
	指标要求

	功能区设置
	1.评估与应急避难相关的功能区设置和布局情况，及应急转换能力

	有效避难面积
	2.核算可用于应急避难人员紧急避险、避难安置及其配套的应急设施设备和物资所占用的使用面积，分别核算室内与室外有效避难面积

	避难种类
	3.评估适用的避难种类

	避难时长
	4.评估适宜的避难时长

	可容纳避难人数
	5.根据有效避难面积及设施设备配置情况，核算可容纳避难人数

	服务半径
	6.结合资源调查获取的服务范围、周边人口分布、避难种类、避难时长、可容纳避难人数等情况，核算能为应急避难人员提供紧急避险和避难安置服务保障的合理距离



设施设备及物资评估
存量避难场所设施设备及物资评估包括应急设施设备及物资配置及标志设置等方面，具体指标要求见表8。潜在避难场所资源设施设备及物资评估包括设施设备配置等方面，具体指标要求见表9。





存量避难场所设施设备及物资评估
	评估内容
	指标要求

	应急设施设备及物资配置
	1.按照YJ/T 26的相关要求，评估应急设施设备及物资配置情况

	标志设置
	2.按照GB/T 44014的相关要求，评估避难场所标志设置情况



潜在避难场所资源设施设备及物资评估
	评估内容
	指标要求

	设施设备配置
	1.结合功能区设置、有效避难面积、避难时长、可容纳避难人数等，评估集散宿住、清洁盥洗、垃圾储运等功能设施以及供电、供水、供暖、排污、消防和无障碍等设施或具备设置相关功能设施的条件
2.结合功能区设置、有效避难面积、避难时长、可容纳避难人数等，评估可用于应急避难的相关设备配置情况，如宿住、餐饮、通信、广播等设备



管理维护评估
存量避难场所管理维护评估包括管护单位责任落实、运维人员配置、制度预案、宣教演练等方面，具体指标要求见表10。
存量避难场所管理维护评估
	评估内容
	指标要求

	管护单位责任落实
	1.有明确的应急避难场所管理单位、运维单位及职责

	运维人员配置
	2.配备人岗相适的固定或临时运维人员

	制度预案
	3.建立人员管理、设施设备维护、物资保障、协调联动、事前安全评价、启用关闭、功能恢复等制度机制情况
4.制定应急避险避难专项预案情况，内容包括信息发布、应急避难演练、平急转换、启用关闭、疏散安置、功能恢复等方面

	宣教演练
	5.对公众开展应急避险避难知识普及和宣传教育，向社会公众发布应急避难场所分布图、地址、疏散路线等相关服务信息。
6.定期开展运维人员培训
7.定期组织开展应急避险避难演练


[bookmark: _Toc178081942][bookmark: _Toc1262771402][bookmark: _Toc178081893][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc181091026][bookmark: _Toc183445348][bookmark: _Toc182215758]评估规则
评估规则应遵循适用性和可操作性原则，根据避难场所资源类别、涉及评估内容和相关指标要求综合确定。
定量分析的评估内容及指标，应给出评估数值或数值区间。定性或半定量分析的评估内容及指标，应给出明确的结论性表述。
根据各评估内容及指标要求，给出不同评估档级评定规则，通过专家审评、会商研判等方式，形成评估结果。
中小学避难场所资源评估表示例见附录C。
[bookmark: _Toc181091027][bookmark: _Toc178081896][bookmark: _Toc178081943][bookmark: _Toc174034334][bookmark: _Toc14827][bookmark: _Toc182215759][bookmark: _Toc183445349][bookmark: _Toc181091028][bookmark: _Toc1543835033]评估结果
存量避难场所和潜在避难场所资源的评估结果分别为：
存量避难场所评估结果包括“合格”、“基本合格”、“不合格”。其中，场址安全性及设防情况存在不符合评估要求，且无法通过优化治理达到要求，应给出“不合格”结论。各项评估内容都符合评估指标要求的给出“合格”结论，其他情况给出“基本合格”结论；
潜在避难场所资源评估结果包括“适宜”、“不适宜”。其中，场址安全性及设防情况符合全部评估指标要求，或场址安全性及设防情况不完全符合评估指标要求但可通过优化治理达到要求，给出“适宜”结论，否则给出“不适宜”结论。
[bookmark: _Toc178081897]结果应用包括：
存量避难场所评估结果为“合格”、“基本合格”的应作为认定场所级别和类型的依据，其中“合格”的存量避难场所可纳入规范化管理，“基本合格”的存量避难场所可优先推荐作为改造提升的备选对象， “不合格”的存量避难场所应及时撤销场所设置或取消避难功能；
潜在避难场所资源评估结果为“适宜”的，纳入全国应急避难场所系统资源库登记、造册，作为指定或改造应急避难场所或设置临时应急避难场所的备选对象，对交通通达性、功能布局、设施设备及物资等评估情况较好的，优先推荐。
评估报告
评估应形成报告，且格式规范、表述准确，评估结果为经充分讨论后形成一致意见的结果。报告内容包括但不限于：
评估时间及依据；
评估机构及人员组成；
评估内容及指标要求；
评估方法及结果；
相关附件。
[bookmark: _Toc183445350]场所认定
[bookmark: _Toc182215761][bookmark: _Toc183445351][bookmark: _Toc465222001][bookmark: _Toc181091030]认定对象
认定对象为评估结果“合格”、“基本合格”的存量避难场所。
[bookmark: _Toc349205569][bookmark: _Toc182215762][bookmark: _Toc183445352]认定内容
认定内容包括场所级别认定和场所类型认定：
场所级别认定。按照是否符合分级负责、属地管理为主、分级响应调度资源的原则，是否满足分级管理的需要，综合避难场所统筹规划建设和管理的行政层级归属，以及具体承担建设、管护和使用情况等，合理认定场所级别。
场所类型认定。根据总体功能定位等，合理认定综合性、单一性避难场所；根据建筑及场地空间类别和室内外可容纳避难人数占比等，合理认定室内型、室外型避难场所；根据避难种类、避难时长、人均有效避难面积、服务半径、可容纳避难人数、应急设施设备及物资配置等功能技术指标，合理认定紧急、短期、长期避难场所；根据特殊功能技术指标等，合理认定特定避难场所。具体类型认定要求，分别参见附录D.1、D.2、D.3。
[bookmark: _Toc181091031][bookmark: _Toc182215763][bookmark: _Toc779001863][bookmark: _Toc183445353]认定方法
按照GB/T 44013的级别和类型指标相关要求，参考评估结果，进行符合性和调整性认定：
符合性认定，对避难场所当前的级别和类型符合相关要求的情况进行认定，给出符合性认定结论；
调整性认定，对不完全符合当前级别或类型要求的情况，给出调整性认定结论。
[bookmark: _Toc1423497344][bookmark: _Toc183445354][bookmark: _Toc182215764][bookmark: _Toc181091054][bookmark: _Toc181091084][bookmark: _Toc181091074][bookmark: _Toc181091064][bookmark: _Toc181091032][bookmark: _Toc181091033][bookmark: _Toc181091059][bookmark: _Toc181091044][bookmark: _Toc181091069][bookmark: _Toc181091089][bookmark: _Toc181091079]认定结论
认定结论分为：
符合性认定结论，包括“符合***级别要求”及“符合***类型要求”的结论； 
调整性认定结论，对未满足符合性认定要求的避难场所，给出“适宜调整为***级别”或“适宜调整为***类型”的结论。  
[bookmark: _Toc182215765][bookmark: _Toc183445355][bookmark: _Toc1891883303]认定报告
根据认定结论，编写应急避难场所认定技术报告，内容包括但不限于：
认定时间；
认定机构及人员组成；
认定内容；
认定依据及结论。
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（资料性）
应急避难场所资源类别清单
表A.1 提供了应急避难场所资源类别清单。
表A.1 应急避难场所资源类别清单
	序号
	行业用途
	重要类别
	具体内容

	1． 
	教育类
	学校
	大学、研究院所、党校、干部学校、成人高校、中等职业教育学校、技工学校、小学、初高级中学、幼儿园、托儿所等

	2． 
	
	培训场地
	培训场馆（基地）等

	3． 
	体育类
	体育场（馆）
	体育馆、体育场、运动场、游泳馆等

	4． 
	
	健身（训练）场地
	体育训练基地、体育健身场馆等

	5． 
	文旅类
	文化场馆
	公共图书馆、会展中心、科技馆、展览馆、美术馆、纪念馆、博物馆、档案馆等

	6． 
	
	活动中心
	全民健身中心、青少年宫、妇女儿童活动中心、老年人活动中心、街道文化中心、社区文化活动中心、文化活动站、文化活动室、农家书屋、阅览室等

	7． 
	
	酒店宾馆
	酒店、宾馆、招待所等

	8． 
	
	康养旅居设施
	康养中心、度假村、农家乐等

	9． 
	
	休闲场所
	影剧院（影城）、影视基地、KTV、竞技场等

	10． 
	园林类
	公园
	综合公园、社区公园、游园、街心公园、口袋公园、专类公园（游乐公园、植物园、遗址公园、历史名园、其他专类公园）等


表A.1 应急避难场所资源类别清单（续）
	序号
	行业用途
	重要类别
	具体内容

	11． 
	
	绿地
	风景游憩绿地（风景名胜区、郊野公园、遗址公园、其他风景游憩绿地、森林公园、湿地公园、国家地质公园）、生态保育绿地

	12． 
	
	广场
	市政广场、商业广场、文化广场、纪念广场、休闲广场、公园广场等

	13． 
	社会保障类
	儿童福利设施
	儿童福利院、未成年人救助保护中心等

	14． 
	
	老年福利设施
	敬老院、社区老年人日间照料中心、老年服务中心等

	15． 
	
	残障福利设施
	残疾人康复中心、残疾人综合服务中心、救助管理站等

	16． 
	人防类
	人防疏散基地
	地上人防疏散基地等

	17． 
	
	人防掩蔽场所
	地下人员掩蔽工程（一等人员掩蔽部、二等人员掩蔽部、防空地下室）等

	18． 
	医疗卫生类
	医疗救治场所
	综合医院、中西医结合医院、中医医院、专科医院、护理院、社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室、妇幼保健院、急救中心、检验中心、疾病预防控制中心、专科防治所、急救站等

	19． 
	
	防疫隔离场所
	卫生防疫站、方舱医院等

	20． 
	商业类
	购物场所
	购物中心、超市、零售店、商店等

	21． 
	
	大仓基地
	综合服务中心、物流园区、仓库等

	22． 
	
	停车场
	停车场等

	23． 
	交通类
	公交交通场站
	公共交通场站（公共汽/电车首末站、停车场）、社会停车场站(独立占地的公共停车场和停车库用地、设有充电桩的社会停车场、路边停车场）、公路长途客运站等

	24． 
	
	轨道交通站
	地铁站、铁路客货运站等


表A.1 应急避难场所资源类别清单（续）
	序号
	行业用途
	重要类别
	具体内容

	25． 
	
	水运交通站
	客运港口、货运港口、码头等

	26． 
	农业类
	晒谷场
	晒谷场等

	27． 
	
	草（牧）场
	草场、牧场等

	28． 
	
	农业基地
	农产品观光基地等

	29． 
	自然资源类
	可利用土地
	闲置空地、边角地等

	30． 
	行政办公类
	乡镇（街道）办公用房
	乡镇（街道）办公用房、配套活动场地等

	31． 
	
	群众基层自治组织办公用房
	居民委员会办公用房、村民委员会办公用房等

	32． 
	其他类
	其他建筑及场地
	其他建筑设施及场地空间等








[bookmark: _Toc183445357]
（资料性）
应急避难场所资源调查表
表B.1提供了应急避难场所资源调查表。
表B.1应急避难场所资源调查表
	一、基本情况

	资源名称
	
	地理位置及坐标
	
	资源类型及用途
	

	不动产权属情况
	□国有产权 □集体产权□私有产权 □其他_____
	建造年代
	

	室内外情况
	□室内建筑：楼层_____；面积_____；位置_____；用途_____。
□室外场地：地面敷设：_____；面积_____；位置_____；用途_____。
□地下空间：层数_____；面积_____；位置_____；用途_____。

	二、场址安全性

	□地震灾害
	□是 □否 避开地震断裂带影响范围

	□地质灾害
	□是 □否 避开地质灾害影响危险区（□滑坡 □泥石流 □崩塌 □地面塌陷 □地裂缝 □其他____）；若处于影响区内，□是 □否 制定相关防护应对措施

	□洪涝灾害
	□是 □否 避开 □行洪区 □分洪口 □洪水期间进洪或退洪主流区 □山洪威胁区 □尾矿库溃坝危险区 □水库泄洪区 □病险水利设施下游地段 □其他____ 
□是 □否 处于防洪保护区；在蓄滞洪区内，□是 □否 设置在安全区内或安全台上

	□台风与暴雨灾害
	□是 □否 处于台风、暴雨等灾害影响区；□是 □否 制定相关防护应对措施

	□低温冷冻与雪灾
	□是 □否 处于低温冷冻、雪灾等灾害影响区；□是 □否 制定相关防护应对措施

	□森林草原火灾
	□是 □否 邻近林区（500m范围内）；若邻近林区，□是 □否开展了防火隔离措施

	□海啸灾害
	□是 □否 处于海啸等海洋灾害高风险影响范围

	□生产安全事故
	□是 □否 存在生产安全事故风险，若存在，事件风险类型_____，□是 □否开展了风险管控措施

	□生态环境事件
	□是 □否 存在生态环境事件风险，若存在，事件风险类型_____，□是 □否开展了风险管控措施

	□公共卫生事件
	□是 □否 存在公共卫生事件风险，若存在，事件风险类型____，□是 □否开展了风险管控措施

	□生产安全事故和生态环境事件危险源
	□是 □否 临近（□易燃易爆工厂 □仓库 □供气厂 □储气站 □其他_____）等重大火灾或爆炸危险源（1000m范围内）；
□是 □否 与周围易燃建筑等一般火灾危险源之间设置防火安全带（□30m以内 □大于30m）；
□是 □否 避开生产或大量使用有毒化学品的工业区，以及有毒有害液体、气体存储区等重污染源地段，且位于这些区域的全年最小风频的下风侧

	
	□是 □否 避开严重污染源

	
	□是 □否 临近（□高压线走廊 □长输天然气管道 □输油管道 □其他____），距离____m

	
	□是 □否 临近（□高层建筑物 □高耸构筑物 □其他____），距离____m

	□其他风险隐患
	□是 □否 避开其他易发次生灾害事故影响范围
□是 □否 发现其他突发事件风险隐患（影响情况____）

	三、设防情况

	类型
	设防情况
	类型
	设防情况


表B.1应急避难场所资源调查表（续）
	一、基本情况

	抗震
	
	抗风
	基本风压_____；台风安全防护时间_____

	防洪
	设定防洪标准_____，安全超高_____
	防火
	□是 □否 室外通道及消防空间、消防设施等符合建筑场地人员安全疏散的要求

	防雷
	□第一类 □第二类 □第三类 
	排水
	建筑屋面排水设计重现期_____年；场地排水系统设计重现期_____年

	四、交通通达性

	应急通道
	_____个；□是 □否 具备快速开设疏散通道的条件，若具备，开设情况是____________________

	出入口
	_____个
	出入口方向
	
	出入口道路分布
	□出入口道路分布图
□现场拍照绘制图

	避难建筑
	□是 □否 每层设置2个及以上安全疏散出口

	周边交通
	□国道__条、□省级道路__条、□市县道路__条、□乡村道路__条、□城市主干道__条

	五、功能布局

	功能布局
	
□功能分布图 
□现场拍照绘制图 
□应急疏散示意图 
□其他_____

	功能区名称
	所在位置及布局
	面积
	用途功能及服务范围

	
	
	
	

	
	
	
	

	六、设施设备及物资

	与应急避难相关的基本功能设施设备
	住宿设施
	住宿面积_____m2 床位_____ 蓬宿区面积_____  
□其他_____

	
	餐饮设施
	餐饮面积_____ m2 □厨房 □就餐区餐位_____ □清洁消毒设备 □食物储备设备 □通风排烟及废弃物排放设备 □其他_____

	
	医疗设施
	□医务室（医务人员____） □医疗物资：医疗急救包/箱____个 □担架_____个 □其他_____ □医疗设施及器械_____

	
	通讯设施
	□广播设备  □图像监控  □有线网络  □无线网络  □对讲机_____个  □应急卫星电话_____个  □通信指挥系统  □其他_____

	应急保障设施设备
	应急供电
	市政供电（□单路供电 □双路供电 □多路供电）  □发电车_____辆  □发电机组_____千瓦  □应急电源 _____个

	
	应急供水
	□市政供水  □水井  □储水罐  □储水桶  □其他_____

	
	应急排污
	□管道排污  □排污泵  □污水处理设施  □其他_____

	
	应急消防
	□火灾自动报警系统  □消防给水系统  □消火栓  □灭火器__个  □其他_____

	
	应急通风
	□自然通风  □通风机  □空调  □其他_____

	
	应急照明
	□应急照明灯_____个  位置_____

	
	应急供暖
	□暖气片  □空调  □其他_____

	
	安全保卫
	□门岗  □监控设施  □其他_____

	
	抢险抢建
	□抢险抢修设备  □工具箱  □其他_____

	
	无障碍设施设备
	□无障碍坡道  □无障碍通道  □无障碍楼梯  □无障碍卫生间  □其他_____

	
	文化活动设施
	□图书阅览室  □健身活动区  □其他_____

	
	其他
	

	物资储备
	物资储备
	□实物储备（名称_____、数量_____、位置_____）；□协议储备（名称_____、数量_____、位置_____）；□其他方式_____


表B.1应急避难场所资源调查表（续）
	一、基本情况

	周边可利用公共设施（1500米范围内）
	医院
	□医院_______个，医院类型（□综合医院  □中医医院  □中西医结合医院  □专科医院  □护理院），医院名称：_______________；□卫生室_______个，卫生室名称：_______________；□社区医院_______个，社区医院名称：_____________

	
	消防
	消防站_______个，消防站名称：______________

	
	学校
	学校_______个（□大学  □中学  □小学），学校名称：______________

	
	公安
	派出所_______个，派出所名称：______________

	
	商超
	商超_______个，商超名称：______________

	
	抢险队伍
	建筑工程单位______个，队伍名称：______________

	
	其他
	通讯基站______个，运营商名称：______________
物资储备库______个，储备库名称：______________

	标志、标识
	标志、标识
	□应急类_______类，设置情况______________；□非应急类_______类，设置情况______________

	七、管理维护

	管理机构
	管理部门
	名称_______  联系人及电话_______

	
	管理单位
	名称_______  管理人员数量_______  联系人及电话_______

	
	运维单位
	名称_______   运维人员数量_______  联系人及电话_______

	
	产权单位
	名称_______  联系人及电话_______

	制度建设
	管理及
运维制度
	日常管理运维制度______
应急预案______；应急演练______；其他______

	八、存量避难场所增加的调查内容

	规划建设情况
	□规划依据______________；□风险评估______________；□场所设计______________；□建设方式______________；□竣工验收备案______________

	避难种类
	□地震灾害  □地质灾害  □洪涝灾害 □台风与暴雨灾害 □低温冷冻与雪灾  □森林草原火灾  □海啸灾害  □生产安全事故  □生态环境事件  □公共卫生事件  □空袭事件  □其他_______

	级别类型划分及相关功能技术指标
	□紧急避难场所 □短期避难场所  □长期避难场所；
□室内型 □室外型；□综合性 □单一性（灾种_______）；
□省级  □市级  □县级  □乡镇（街道）级  □村（社区）级；
□其他分级_______，其他分类_______；
避难时长____d，有效避难面积____ m2（室内____ m2， 室外___ m2），服务半径____km，
可容纳避难人数____人，其他____

	平急（疫、战）两用和共建共用情况
	□平急（疫、战）两用_______
□共建共用_______

	其他
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（资料性）
中小学校避难场所资源评估表示例
表C.1 给出了中小学校避难场所资源评估表示例。
中小学校避难场所资源评估表
	评估内容
	指标要求
	评估方式
	评估档级

	场址安全性
	地震灾害
	避开地震断裂带，避难建筑的避让距离符合GB 50011的相关要求
	定性/定量
	符合/不符合，具体数量

	
	地质灾害
	避开可能发生滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷及地裂缝等严重地质灾害的地区
	定性
	符合/不符合

	
	洪涝灾害、台风与暴雨灾害
	避开行洪区、分洪口、洪水期间进洪或退洪主流区、山洪威胁区、尾矿库溃坝危险区，以及水库泄洪区、病险水利设施下游地段等
	定性
	符合/不符合

	
	低温冷冻与雪灾
	避开雪崩灾害影响范围或其他可能因积雪严重影响人员生存的区域
	定性
	符合/不符合

	
	森林草原火灾
	避开森林草原火灾风险影响区，或设置相应防火措施
	定性
	符合/不符合

	
	海啸灾害
	避开海啸等海洋灾害高风险影响范围
	定性
	符合/不符合

	
	生产安全事故和生态环境事件
	避开易燃易爆、有毒危险物品或核放射储放地、严重污染源等
	定性
	符合/不符合

	
	
	避开高压线走廊、长输天然气管道、输油管道等
	定性
	符合/不符合

	
	
	避开高层建筑物、高耸构筑物等垮塌和坠落物影响范围
	定性
	符合/不符合

	
	公共卫生事件
	避开存在公共卫生事件风险源的地段
	定性
	符合/不符合

	
	其他风险隐患
	避开其他易发生次生灾害事故的地段
	定性
	符合/不符合

	
	
	避开调查过程中发现的除以上风险隐患外的其他突发事件风险隐患影响地段
	定性
	符合/不符合

	设防情况
	抗震设防
	符合GB 55002相关规定，且抗震设防类别不应低于重点设防类
	定性
	符合/不符合


表C.1  中小学校避难场所资源评估表（续）
	评估内容
	指标要求
	评估方式
	评估档级

	
	抗风能力
	用于台风灾害等避险避难，应满足下列要求：
a)建筑设定抗风能力对应的风灾影响不低于100年一遇基本风压对应的风灾影响；
b)台风安全防护时间不低于24 h
	定性/定量
	符合/不符合，具体数量

	
	防洪能力
	用于洪涝、台风与暴雨灾害等避险避难，设定防洪标准应高于按当地防洪标准和流域防洪要求所确定使用情景下的淹没水位，安全超高不低于0.5m，并符合GB 50201的相关规定
	定性/定量
	符合/不符合，具体数量

	
	防火设防
	避符合GB 55037中关于人员密集场所的防火设防规定
	定性
	符合/不符合

	
	防雷设防
	符合GB 50057中第三类防雷建筑物的相关规定
	定性
	符合/不符合

	
	排水要求
	建筑屋面排水设计重现期不低于5年，场地排水系统重现期不低于3年
	定性/定量
	符合/不符合，具体数量

	交通通达性
	应急通道
	1.有2条或2条以上与外部交通道路相连的疏散道路或具备开设疏散道路的条件。注：受当地地形条件限制的高山峡谷地区的乡村地区避难场所资源可适当放宽；
2.场所内部有2条或2条以上与外界相通的疏散通道或具备开设疏散通道的条件
	定性/定量
	符合/不符合
应急通道数量，开设条件

	
	出入口
	有2个或2个以上出入口，并与外界连通
	定性/定量
	符合/不符合
出入口数量

	功能布局
	功能区设置
	评估与应急避难相关的功能区设置和布局情况，及应急转换能力
	定性
	符合/基本符合/不符合

	
	总计有效避难面积
	总计有效避难面积=室内有效避难面积+室外有效避难面积
	定量
	给出具体数量

	
	室内有效避难面积
	教学楼有效避难面积
	教学楼有效避难面积等于普通教室、特种教室（如舞蹈教室、音乐教师、电教室等）等有效避难面积之和
	定量
	给出具体数量


表C.1  中小学校避难场所资源评估表（续）
	评估内容
	指标要求
	评估方式
	评估档级

	
	
	各类场馆有效避难面积
	各类场馆有效避难面积等于网球馆、游泳馆、篮球馆等有效避难面积之和
	定量
	给出具体数量

	
	
	宿舍楼有效避难面积
	宿舍楼有效避难面积等于各栋宿舍楼有效避难面积之和
	定量
	给出具体数量

	
	室外有效避难面积
	各类场地有效避难面积
	各类场地有效避难面积等于体育场、操场、广场等有效避难面积之和
	定量
	给出具体数量

	
	避难种类
	评估适用的避难种类
	定性
	给出避难种类

	
	避难时长
	评估适宜的避难时长
	定量
	给出避难时长

	
	可容纳避难人数
	根据有效避难面积及设施设备配置情况，核算可容纳避难人数
	定量
	给出具体数量

	
	服务半径
	结合资源调查获取的服务范围、周边人口分布、避难种类、避难时长、可容纳避难人数等情况，核算能为应急避难人员提供紧急避险和避难安置服务保障的合理距离
	定量
	给出服务半径

	设施设备及物资
	设施设备配置
	1.结合功能区设置、有效避难面积、避难时长、可容纳避难人数等，评估集散宿住、清洁盥洗、垃圾储运等功能设施以及供电、供水、供暖、排污、消防和无障碍等设施或具备设置相关功能设施的条件
2.结合功能区设置、有效避难面积、避难时长、可容纳避难人数等，评估可用于应急避难的相关设备配置情况，如宿住、餐饮、通信、广播等设备
	定性
	符合/基本符合/不符合
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（资料性）
应急避难场所认定条件
表D.1 给出了综合性、单一性避难场所认定条件表。
综合性、单一性避难场所认定条件表
	认定指标
	认定要求

	
	综合性避难场所
	单一性避难场所

	总体功能定位
	统筹多种灾害、事故，或兼顾防疫防空等其他相关领域应急避难资源融合共建
	针对单一需求设置

	避难种类
	适用避难种类为2种或2种以上
	适用避难种类为单一种类



表D.2给出了室内型、室外型避难场所认定条件表。
室内型、室外型避难场所认定条件表
	认定指标
	认定要求

	
	室内型避难场所
	室外型避难场所

	建筑及场地空间
	利用室内建筑或场地空间
	利用室外开敞式场地空间和文化体育教育设施等建设

	室内可容纳避难人数占比
	室内室外兼具的避难场所，室内可容纳避难人数占室内外总可容纳避难人数比例超过30%
	——



表D.3 给出了紧急、短期、长期避难场所认定条件表。
紧急、短期、长期避难场所认定条件表
	认定指标
	认定要求

	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所


表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）
	认定指标
	认定要求

	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	避难时长
	1d以内
	2d-14d
	15d及以上，不超过180d

	人均有效避难面积
	室内型：不小于2.0m2；
室外型：不小于1.5m2
	室内型：不小于2.5m2；
室外型：不小于2.0m2
	室内型：不小于3.0m2；
室外型：不小于2.5m2

	服务半径
	1km以内，步行10-15min可达
	2.5km以内，步行30-40min可达
	——

	应急集散
	设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等
	设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等
	设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等

	应急宿住
	——
	1.设置应急宿住区，室外型应急避难场所应进行分区，每个应急宿住分区不应超过1000m2，每个分区之间应有大于2m的缓冲通道
2.根据设计可容纳避难人数室外型应急避难场所配备相应数量的帐篷或活动简易房（可代储或应急物资储备库调用的方式保障），室内型应急避难场所根据依托场所情况配备宿住用床（可代储或应急物资储备库调用的方式保障）
	1.设置应急宿住区，室外型应急避难场所应进行分区，每个应急宿住分区不应超过1000m2，每个分区之间应有大于2m的缓冲通道
2.根据设计可容纳避难人数室外型应急避难场所配备相应数量的帐篷或活动简易房（可代储或应急物资储备库调用的方式保障），室内型应急避难场所根据依托场所情况配备宿住用床（可代储或应急物资储备库调用的方式保障）

	指挥管理
	具备广播、视频监控设备等，应覆盖应急避难场所
	设置指挥管理区，有中控室、有线通信设施、无线通信设施等
	设置指挥管理区，有中控室、有线通信设施、无线通信设施等，根据管理人员配置相应办公及应急指挥管理设备


表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）
	认定指标
	认定要求

	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	医疗救治
	备有医疗急救箱等应急医疗设备
	1.设置不少于1处固定医疗救治区，2处临时医疗救治区，配有独立垃圾收集设施、供水点等
2.有救护车进出通道
	1.设置不少于1处固定医疗救治区，2处临时医疗救治区，配有独立垃圾收集设施、供水点等
2.有救护车进出通道

	防疫隔离
	——
	设置不少于1处固定防疫隔离点或隔离室等，2处临时防疫隔离点，备有卫生防疫设备等
	设置不少于1处固定防疫隔离点或隔离室等，2处临时防疫隔离点，备有卫生防疫设备等

	物资储备
	设置临时储备库或分发点
	1.根据设计可容纳避难人数和避难时长，在应急避难场所内或周边（便利店、商店、超市、药店、仓库等）设置应急物资储备设施
2.场所周边的应急物资储备设施与应急避难场所的距离应小于500m，且有道路联通
3.对于应急避难场所已储备的物资（含协议代储和临时征用）均需建立台帐，对于本避难场所储备不足的物资，要明确灾时调拨来源
	1.根据设计可容纳避难人数和避难时长，在应急避难场所内或周边（便利店、商店、超市、药店、仓库等）设置应急物资储备设施。
2.场所周边的应急物资储备设施与应急避难场所的距离应小于500m，且有道路联通
3.对于应急避难场所已储备的物资（含协议代储和临时征用）均需建立台帐，对于本避难场所储备不足的物资，要明确灾时调拨来源

	餐饮服务
	——
	根据设计可容纳避难人数和避难时长，设置餐饮服务区，具备提供热食的设施设备，有独立就餐区
	根据设计可容纳避难人数和避难时长，设置餐饮服务区，具备提供热食的设施设备，有独立就餐区

	清洁盥洗
	具有固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所，或划出设置流动厕所的区域。
	1.根据设计可容纳避难人数，设置固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所
2.暗坑式厕所具备水冲能力，并附设或单独设置化粪池
3.室外型应急避难场所，厕所应设置在应急宿住区的下风向，距离宿住区30m-50m
4.有洗漱设备、淋浴设备
	1.根据设计可容纳避难人数，设置固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所
2.暗坑式厕所具备水冲能力，并附设或单独设置化粪池
3.室外型应急避难场所，厕所应设置在应急宿住区的下风向，距离宿住区30m-50m
4.根据设计可容纳避难人数，设置洗漱设备、淋浴设备


表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）
	认定指标
	认定要求

	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	垃圾储运
	设置垃圾收集点等，备有垃圾桶。
	设置垃圾储运区，有可移动的垃圾、废弃物储运设施，距离应急宿住区大于5m，且位于下风向
	设置垃圾储运区，有可移动的垃圾、废弃物分类储运设施，距离应急宿住区大于5m，且位于下风向

	文体活动
	——
	——
	应急避难场所启用时可设置文体活动区，可设阅览室、活动室或活动场地等，放置报刊架、健身器材、文娱设备、电视机等

	临时教学
	——
	——
	应急避难场所启用时可设置临时教学区，可设临时教室或临时教学场地等，放置课桌椅、黑板、计算机、投影仪等

	公共服务
	——
	——
	应急避难场所启用时可设置公共服务区，可设售货站、母婴室、洗衣房、开水间、宠物安置点等，放置货架、母婴用具、洗衣设备、热水器、宠物笼等

	应急停车
	设置应急停车区或可临时开辟区域
	设置应急停车区，有出入口控制设备、交通管理设备等
	设置应急停车区，有出入口控制设备、交通管理设备等

	直升机起降
	——
	——
	设置直升机起降区

	应急供电
	设置保障照明等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备
	1.设置保障照明、医疗、通讯用电等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备
2.供、发电设施具有防触电，防雷击保护设施
	1.设置保障照明、医疗、通讯用电等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备
2.供、发电设施具有防触电，防雷击保护设施


表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）
	认定指标
	认定要求

	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	应急供水
	设置供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等供水设施，或采用供水车、储备调拨瓶装水等方式保障供水
	1.选择设置供水管网、应急储水池、水井、机井等两种以上供水设施，并根据所选设施和水质配置净化自然水体为直接饮用水的净化设备
2.生活饮用水水质应达到GB 5749规定的要求
3.每100人至少设一个水龙头，每250人至少设一个饮水处
	1.选择设置供水管网、应急储水池、水井、机井等两种以上供水设施，并根据所选设施和水质配置净化自然水体为直接饮用水的净化设备
2.生活饮用水水质应达到GB 5749规定的要求
3.每100人至少设一个水龙头，每250人至少设一个饮水处

	应急排污
	——
	1.根据设计可容纳避难人数，设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排放管线、简易污水处理设施
2.应急排污系统应与市政管道相连接或设立独立排污系统
	1.根据设计可容纳避难人数，设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排放管线、简易污水处理设施
2.应急排污系统应与市政管道相连接或设立独立排污系统

	应急消防
	——
	1.备有场所启用时应急宿住区配置的灭火工具或灭火器材
2.按照GB/T 40248的相关规定，配置消防设施设备及落实管理工作
	1.备有场所启用时应急宿住区配置的灭火工具或灭火器材
2.按照GB/T 40248的相关规定，配置消防设施设备及落实管理工作

	应急通风
	室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等
	室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等
	室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等

	应急供暖
	——
	1.室内型：设置供暖管网等等
2.室外型：根据设计可容纳避难人数，备有电热毯、电暖器、火炉等取暖保暖设施设备
	1.室内型：设置供暖管网等等
2.室外型：根据设计可容纳避难人数，备有电热毯、电暖器、火炉等取暖保暖设施设备


表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）
	[bookmark: _GoBack]认定指标
	认定要求

	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	应急通道
	1.设置2条或2条以上与外界相通的应急通道
2.备有交通指挥、移动式交通信号装置等
	1.设置2条或2条以上与外界相通的应急通道。2.应急宿住区内及周边要按照防火、卫生防疫等要求设置通道
3.出入口数量不少于2个
	1.设置2条或2条以上与外界相通的应急通道。2.应急宿住区内及周边要按照防火、卫生防疫等要求设置通道
3.出入口数量不少于2个

	安全保卫
	——
	设置围墙、防护栏、安防系统等，备有保安器械、安防设备等
	设置围墙、防护栏、安防系统等，备有保安器械、安防设备等

	抢修抢建
	备有维护修缮设备、抢修恢复设备等
	备有维护修缮设备、抢修恢复设备等
	备有维护修缮设备、抢修恢复设备等

	无障碍
	——
	——
	设置无障碍通道、无障碍厕所、支撑扶手、防护栏等，备有轮椅等设备

	标志标识
	设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等
	设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等
	设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等
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