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陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）
安全设施设计导则
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc195003726][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc26648465]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了陆上石油天然气开采地面工程建设项目初步设计阶段安全设施设计的设计依据、项目概述、主要防护技术措施等内容及编制要求。
本文件适用于陆上油气田地面工程新建、改建、扩建项目安全设施设计的编写，滩海陆岸油气田地面工程参照执行。
本文件不适用于油气田开发钻完井工程以及单独立项的天然气处理厂工程。
[bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc195003727][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc97195092][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Hlk193798849][bookmark: _Toc97195093]GB/T 150  压力容器
GB/T 21109  过程工业领域安全仪表系统的功能安全
GB/T 21447  钢质管道外腐蚀控制规范
GB/T 21448  埋地钢质管道阴极保护技术规范
GB/T 23257  埋地钢质管道聚乙烯防腐层
GB/T 23258  钢质管道内腐蚀控制规范
GB/T 36699  锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件
GB 50011  建筑抗震设计标准
GB 50016  建筑设计防火规范
GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
GB 50025  湿陷性黄土地区建筑标准
GB 50029  压缩空气站设计规范
GB 50041  锅炉房设计标准
GB 50052  供配电系统设计规范
GB 50054  低压配电设计规范
GB 50057  建筑物防雷设计规范
GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范
GB 50060  3~110kV高压配电装置设计规范
GB/T 50064  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范
GB/T 50065  交流电气装置的接地设计规范
GB 50112  膨胀土地区建筑技术规范
GB/T 50115  工业电视系统工程设计标准
GB 50116  火灾自动报警系统设计规范
GB 50183  石油天然气工程设计防火规范
GB 50223  建筑工程抗震设防分类标准
GB 50229  火力发电厂与变电站设计防火标准
GB 50264  工业设备及管道绝热工程设计规范
GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB 50349  气田集输设计规范
GB 50350  油田油气集输设计规范
GB 50351  储罐区防火堤设计规范
GB 50391  油田注水工程设计规范
GB/T 50393  钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准
GB 50423  油气输送管道穿越工程设计规范
GB 50428  油田采出水处理设计规范
GB 50459  油气输送管道跨越工程设计标准
GB 50463  工程隔振设计标准
GB 50526  公共广播系统工程技术标准
GB/T 50538  埋地钢质管道防腐保温层技术标准
GB 50797  光伏发电站设计标准
GB/T 50942  盐渍土地区建筑技术规范
GB/T 51096  风力发电场设计规范
GB 51251  建筑防烟排烟系统技术标准
GB/T 51248  天然气净化厂设计规范
GB 51309  消防应急照明和疏散指示系统技术标准
GB 55002  建筑与市政工程抗震通用规范
GB 55036  消防设施通用规范
GB 55037  建筑防火通用规范
AQ 3053  立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范
JGJ 79  建筑地基处理技术规范
SY/T 0027  稠油注汽系统设计规范
SY/T 0033  油气田变配电设计规范
SY/T 0048  石油天然气工程总图设计规范
SY/T 0060  油气田防静电接地设计规范
SY/T 0319  钢质储罐防腐层技术规范
SY/T 0524  导热油加热炉系统规范
SY/T 0599  天然气地面设施抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂金属材料技术规范
SY/T 0611  高含硫化氢气田集输系统内腐蚀控制规范
SY/T 6064  油气管道线路标识设置技术规范
SY/T 6360  油田注聚合物、碱液、表面活性剂安全规程
SY/T 6503  石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范
SY/T 6536  钢质储罐、容器内壁阴极保护技术规范
SY/T 6565  石油天然气开发注二氧化碳安全规范
SY/T 6671  石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法
SY/T 6885  油气田及管道工程雷电防护设计规范
SY/T 6964  石油天然气站场阴极保护技术规范
SY/T 7021  石油天然气地面建设工程供暖通风与空气调节设计规范
SY/T 7036  石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范
SY/T 7350  低温管道与设备防腐保冷技术规范
SY/T 7351  油气田工程安全仪表系统设计规范
SY/T 7365  油气输送管道并行敷设技术规范
SY/T 7368  穿越管道防腐层技术规范
SY/T 7405  导热油供热站设计规范
SY/T 7440  CO2驱油田注入及采出系统设计规范
SY/T 7474  油气田空氮站设计规范
SY/T 7628  油气田及管道工程计算机控制系统设计规范
SY/T 7700  油气田及管道工程仪表控制系统设计规范
SY/T 10043  泄压和减压系统指南
TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程
[bookmark: _Toc195003728]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Hlk164083359][bookmark: _Toc493][bookmark: _Toc164158303][bookmark: _Toc668][bookmark: _Toc25278][bookmark: _Toc164158635][bookmark: _Toc21445]
    安全设施  safety facilities
生产经营单位在生产经营活动中用于预防生产安全事故的设备、设施、装置、构（建）筑物和其他技术措施的总称。
注：相关安全设施分类见附录A

    重大变更  major change
对原有的设计、工艺、设备、材料、操作方式等进行大幅度改动，可能导致安全风险显著增加或者环境影响明显加重的情况。
[bookmark: _Toc195003729]缩略语
下列缩略语适用于本文件：
BDV：紧急泄放阀（Blow down valve）
EPS：紧急电源（Emergency Power Supply）
HAZOP：危险与可操作性分析（Hazard and Operability Studies）
SIL：安全完整性等级（Safety Integrity Level）
SIF：安全仪表功能（Safety instrumented function）
SIS：安全仪表系统（Safety Instrumentation System）
SCADA：监控与数据采集系统（Supervisory Control and Data Acquisition）
UPS：不间断电源系统（Uninterruptible Power System）
[bookmark: _Toc193375307][bookmark: _Toc23899596][bookmark: _Toc163575723][bookmark: _Toc23901975][bookmark: _Toc23893549][bookmark: _Toc23897318][bookmark: _Toc23891381][bookmark: _Toc23890249][bookmark: _Toc23901356][bookmark: _Toc29338][bookmark: _Toc195003730][bookmark: _Toc23905606][bookmark: _Toc23897009][bookmark: _Toc23897192]总体要求
[bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc28008][bookmark: _Toc193830395][bookmark: _Toc20305][bookmark: _Toc164158306][bookmark: _Toc195003731][bookmark: _Toc193375308][bookmark: _Toc18461][bookmark: _Toc26611][bookmark: _Toc3393][bookmark: _Toc2580][bookmark: _Toc164090054][bookmark: _Toc18394][bookmark: _Toc164158638][bookmark: _Toc9804][bookmark: _Toc193319094][bookmark: _Toc20139][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc5110][bookmark: _Toc23890250]建设项目初步设计时，应委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。
[bookmark: _Toc193319095][bookmark: _Toc16434][bookmark: _Toc193830396][bookmark: _Toc193375309][bookmark: _Toc195003732][bookmark: _Toc22833][bookmark: _Toc7425][bookmark: _Toc22743][bookmark: _Toc14960][bookmark: _Toc30986]有下列重大变更的建设项目，应重新编制安全设施设计：
1. 建设产能规模增大20%及以上；
1. 站场选址变更后需重新办理土地预审手续；
1. 主体生产工艺技术发生变化；
1. 关键设备类型及关键参数发生变化；
1. 原料组分（硫化氢、二氧化碳等）含量变化引起主体材质选型变化；
1. 改变安全设施设计且可能降低安全性能的。
[bookmark: _Toc29509][bookmark: _Toc193375310][bookmark: _Toc195003733][bookmark: _Toc193319096][bookmark: _Toc193830397][bookmark: _Toc5661][bookmark: _Toc21935][bookmark: _Toc17347][bookmark: _Toc14476][bookmark: _Toc17291]安全设施设计章节应分为：
1. 设计依据，
1. 建设项目概述，
1. 危险有害因素分析，
1. 安全预评价响应，
1. 区域布置及总平面布置安全措施，
1. 工艺系统安全措施，
1. 线路工程安全措施，
1. 自控安全措施，
1. 公用工程安全措施，
1. 防范其他危险、危害因素的安全措施，
1. 逃生及救生，
1. 安全管理，
1. 专项投资概算，
1. 主要结论和建议。
[bookmark: _Toc14470][bookmark: _Toc195003734][bookmark: _Toc193375311]设计依据
[bookmark: _Toc195003735][bookmark: _Toc31744][bookmark: _Toc26822][bookmark: _Toc193319098][bookmark: _Toc18658][bookmark: _Toc193375312][bookmark: _Toc163575727]依据的批复文件
[bookmark: _Toc24091]列出该建设项目设计所依据的文件名称、编制单位、发文单位、文件号、日期等相关内容。主要包括下列文件：
1. 建设项目审批、核准或者备案的文件；
1. 建设项目设计委托书（任务书、合同书）；
1. 建设项目可行性研究报告（或开发方案）及批复文件；
1. 建设项目安全预评价报告及审批或备案文件等。
[bookmark: _Toc11214][bookmark: _Toc195003736][bookmark: _Toc193375313][bookmark: _Toc4815][bookmark: _Toc193319099][bookmark: _Toc27797]遵循的主要法律法规
分层次列出建设项目执行的有关安全生产的现行国家法律、法规、部门规章、地方性法规及其它规范性文件，标明发布机构、令号和施行日期。
[bookmark: _Toc24509][bookmark: _Toc20963][bookmark: _Toc195003737][bookmark: _Toc193375314][bookmark: _Toc193319100]执行的主要标准规范
列出设计依据的现行国家和行业标准目录，应标明文件编号。
[bookmark: _Toc195003738][bookmark: _Toc193319101][bookmark: _Toc21308][bookmark: _Toc193375315][bookmark: _Toc4761]其它文件
列出项目开展的专项评价报告名称、编制单位和完成情况，如：地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪评价等。
[bookmark: _Toc193375316][bookmark: _Toc32069][bookmark: _Toc195003739]建设项目概述
[bookmark: _Toc193375317][bookmark: _Toc193319103][bookmark: _Toc195003740][bookmark: _Toc9670]项目概况
[bookmark: _Toc193375318][bookmark: _Toc193319104]基本信息
1.1.1.1　 简述项目建设单位、生产管理单位基本情况、建设项目性质（新建、改建、扩建）。
1.1.1.2　 简述建设项目的地理位置、项目规模（总体产能或总处理量）及投资概算。
[bookmark: _Toc193319105][bookmark: _Toc193375319]开发方案
1.1.1.3　 简述油气田开发动用的面积和储量。
1.1.1.4　 简述开发方式及生产井、注水（入）井的数量、产油量、产气量、注水量。
1.1.1.5　 按表B.1列表说明油田开发指标预测，按表B.2列表说明气田开发指标预测。
[bookmark: _Toc193375320][bookmark: _Toc193319106]自然及社会环境
1.1.1.6　 简述工程所处区域的自然条件，包括油气田地形地貌、工程地质、水文、气象、地震烈度等。
1.1.1.7　 简述工程所处社会环境，包括人文、经济及交通条件等。
1.1.1.8　 简述新建、改建、扩建石油天然气场站的地理位置，以及与周边城镇、居民点、相邻厂矿企业、交通线路等的方位和距离。
[bookmark: _Toc193319107][bookmark: _Toc31100][bookmark: _Toc193375321]外部依托条件
简述外部依托的电源、消防、维抢修等情况。
[bookmark: _Toc193319108][bookmark: _Toc193375322]物料与产品
1.1.1.9　 按表B.3列表说明工程所涉及的原油及凝析油物性，按表B.4列表说明天然气物性及组成，按表B.5列表说明采出水物性。
1.1.1.10　 按表B.6列表说明工程所涉及的其他危险物质或化学药剂的种类、名称、火灾危险性分类、爆炸极限和用量。
1.1.1.11　 按表B.7列表说明工程所涉及的产品名称、闪点、燃点、爆炸极限及火灾危险性分类。
[bookmark: _Toc195003741][bookmark: _Toc26089][bookmark: _Toc193375323][bookmark: _Toc193319109]工艺方案
[bookmark: _Toc193375324][bookmark: _Toc193319110]建设规模与总体布局
简述地面工程建设规模与总体布局，主要包括：
1. 油气集输、原油处理、伴生气处理和外输的设计规模；
1. 布站方式、站场数量、站场性质、工艺系统示意图，附总体布局图；
1. 原油、天然气等产品及采出水的流向和外输方式。
[bookmark: _Toc193375325][bookmark: _Toc193319111]油气集输系统
简述油气集输系统主要设计方案，主要包括：集输工艺技术路线、介质流向；集输工艺设计参数、工艺方案、压力级制、管网形式。
[bookmark: _Toc193375326][bookmark: _Toc193319112]油气集输站场
简述油气集输站场设计方案，主要包括：站场名称、功能、设计规模、设计参数等；逐站说明站场的主要工艺流程，绘制工艺系统示意图。
[bookmark: _Toc193319113][bookmark: _Toc193375327]油气处理站场
简述油气处理站场设计方案，主要包括：
1. 站场名称、功能、设计规模、设计参数等；
1. 各工艺装置的处理能力、工艺方法、装置列数、运行时间等；
1. 说明站场主要工艺流程，绘制工艺系统示意图。
[bookmark: _Toc193319114][bookmark: _Toc193375328]采出水处理
简述采出水处理系统建设规模、设备配置，绘制工艺系统示意图以及加药、采出水回收、污水污油污泥回收、放空气收集等辅助流程框图。
[bookmark: _Toc193375329][bookmark: _Toc193319115]注入系统
简述注入系统设计方案，主要包括：
1. 总体布局、注入方案、注入流程；
1. 注入站场功能、工艺流程、工艺设备配置、设计参数。
[bookmark: _Toc193375330][bookmark: _Toc193319116]线路工程
简述线路工程设计方案，主要包括：
1. 集输管道的设计范围和内容，并按表B.8列表说明管道名称、输送介质、起点、终点、设计压力、管道规格材质、线路长度；
1. 按表B.9列表说明管道名称、阀室名称、里程、阀室间距、地区等级、阀室类型；
1. 集输管道总体走向、管道经行政区划分、地形地貌等，并绘制总体走向示意图。
[bookmark: _Toc24314][bookmark: _Toc193319117][bookmark: _Toc195003742][bookmark: _Toc193375331]辅助生产系统和公用工程
[bookmark: _Toc193375332][bookmark: _Toc193319118]仪表控制
简述仪表控制系统设计方案，主要包括：
1. 自动控制水平；
1. 自控系统构成、数据传输方式、数据流向及网络安全系统架构；
1. 管道泄漏检测系统、气体检测和报警系统、火灾报警系统的设置情况。
[bookmark: _Toc193319119][bookmark: _Toc193375333]供配电
1.1.1.12　 用电负荷及负荷分级
说明总计算负荷，明确井场、站场用电负荷等级。
1.1.1.13　 供配电方案
简述电源方案、内部供配电网络结构、各级变配电所设置情况，主要包括：
1. 外电电源位置、电压等级、回路数、供电方式、电源线路长度等；设置自备电源作为主供或第二电源时，简要说明自备电源的确定原则、型式、电压等级、装机容量、台数、运行方式等；需要设置自备电源作为重要负荷的应急电源时，简要说明应急电源配置原则；
1. 油气田内部供配电网络结构，包括各级供配电网络的电压等级、接线方式、配电线路长度及导线（电缆）规格等；
1. 总变电所和分变配电所位置、电压等级、建设规模、座数和型式、电气主接线方式、无功补偿及容量、变配电所自动化水平等；
1. 设置风、光等新能源分布式发电、储能系统时，说明安装地点、容量、接入系统方案等。
[bookmark: _Toc193375334][bookmark: _Toc193319120]通信
1.1.1.14　 简述通信专用网络及公网现状，包括规划、网络现状、通信站点设备和设施现状等。改（扩）建工程说明与本工程相关的通信设施现状及其他需要说明的外部条件的工程建设界面。
1.1.1.15　 简述通信业务需求、传输方向、传输方式、链路要求、系统组成、传输及通路组织方案。
1.1.1.16　 简述数据传输系统、扩音对讲及广播系统、应急、检修（巡检）系统的功能要求及主要技术方案。
[bookmark: _Toc193375335][bookmark: _Toc193319121]给排水
[bookmark: _Hlk192684817]简述给水排水设计方案，主要包括：供水方式、水质及供给能力；排水方式、排放标准、处置措施。
[bookmark: _Toc193375336][bookmark: _Toc193319122]热工
简述热力系统设计方案，主要包括：设计范围、供热系统设施、供热介质与参数；燃料种类、来源、参数、燃料供给流程及输送方式。
[bookmark: _Toc193319123][bookmark: _Toc193375337]建筑与结构
按表B.10列表说明主要建筑物的名称、建筑面积、结构形式、层数、通风形式；按表B.11列表说明主要构筑物的名称、主要材料及做法。
[bookmark: _Toc193319124][bookmark: _Toc193375338]通风
简述通风系统方式、防排烟系统方式。
[bookmark: _Toc193375339][bookmark: _Toc193319125]总图与道路
简述总图与道路设计方案，主要包括：
1. 按表B.12列表说明站场名称、地理位置、功能、站场等级、性质（新建、改建、扩建）、占地面积；
1. 站外道路长度、宽度及结构层做法。
[bookmark: _Toc193319126][bookmark: _Toc193375340]防腐及绝热
1.1.1.17　 简述线路管道、站内管道、站内设备、储罐等的防腐及绝热范围。管道采用内防腐层/内衬层时，应说明管道内腐蚀控制的范围；采用缓释剂注入或腐蚀监测时，应说明缓释剂注入或腐蚀监测的位置。
1.1.1.18　 简述线路埋地管道阴极保护的范围及类型。站内埋地管道采用区域阴极保护时，应说明区域阴极保护的类型；设备和储罐内部需采用阴极保护时，应说明采用阴极保护的范围及类型。
[bookmark: _Toc195003743][bookmark: _Toc193319127][bookmark: _Toc193375341][bookmark: _Toc21509]主要工程量
[bookmark: _Toc193375342][bookmark: _Toc193319128]按表B.13列表说明新建、改建、扩建各类井口、生产场站、管道的数量等主要工程量。
[bookmark: _Toc193319129][bookmark: _Toc193375343]按表B.14列表说明主要设备名称、规格型号、数量、主要介质和主要材料。
[bookmark: _Toc193375344][bookmark: _Toc195003744][bookmark: _Toc28188][bookmark: _Toc163057346][bookmark: _Toc163575730]危险有害因素分析
[bookmark: _Toc193375345][bookmark: _Toc8830][bookmark: _Toc195003745][bookmark: _Toc9825][bookmark: _Toc193319131][bookmark: _Toc193830409]说明安全预评价报告危险有害因素分析结论。
[bookmark: _Toc10969][bookmark: _Toc195003746][bookmark: _Toc193375346][bookmark: _Toc21344][bookmark: _Toc193830410][bookmark: _Toc193319132]若出现变更(除5.2重大变更外），应对变更部分进行危险有害因素辨识并提出安全措施，按表B.15列出设计变更情况分析表。
[bookmark: _Toc20141][bookmark: _Toc193375347][bookmark: _Toc193319133][bookmark: _Toc195003747][bookmark: _Toc4304][bookmark: _Toc193830411]对开展了HAZOP、SIL定级等研究或其他安全风险分析的站场，说明主要分析结果。
[bookmark: _Toc195003748][bookmark: _Toc193375348][bookmark: _Toc193830412][bookmark: _Toc2781][bookmark: _Toc193319134]当采用了新工艺、新技术、新材料或新设备，应对其可能产生的危险有害因素进行重点分析。
[bookmark: _Toc27959][bookmark: _Toc195003749][bookmark: _Toc193375349]安全预评价响应
[bookmark: _Toc195003750][bookmark: _Toc24020][bookmark: _Toc193830414][bookmark: _Toc193319136][bookmark: _Toc193375350]简述安全预评价结论。
[bookmark: _Toc193319137][bookmark: _Toc195003751][bookmark: _Toc193375351][bookmark: _Toc193830415][bookmark: _Toc28590]分类列出建设项目安全预评价报告中提出的安全对策措施的采纳情况，对未采纳的或部分采纳的措施作充分论证说明。
[bookmark: _Toc193375352][bookmark: _Toc163575733][bookmark: _Toc20225][bookmark: _Toc195003752][bookmark: _Toc163057349][bookmark: _Toc163057352][bookmark: _Toc163575736]区域布置及总平面布置安全措施
[bookmark: _Toc193319139][bookmark: _Toc195003753][bookmark: _Toc29329][bookmark: _Toc193375353]区域布置
[bookmark: _Toc193375354][bookmark: _Toc193319140][bookmark: _Toc163057351][bookmark: _Toc163575735][bookmark: _Toc22749]说明石油天然气站场、井场的地理位置及周边环境情况，并绘制站场区域位置图。
[bookmark: _Toc193375355][bookmark: _Toc193319141]石油天然气站场邻近城镇或居住区布置时，说明生产区与邻近城镇或居住区的风频风向的相对关系。
[bookmark: _Toc193319142][bookmark: _Toc193375356]按照GB 50183、SY/T 0048等相关要求，按表B.16列表说明站场与周边城镇、居民点、交通线、危险品仓库、爆炸作业场地、相邻厂矿企业等的外部最小允许距离的标准规范符合性。
[bookmark: _Toc193375357][bookmark: _Toc695][bookmark: _Toc193319143][bookmark: _Toc195003754]总平面布置
[bookmark: _Toc193319144][bookmark: _Toc193375358]平面设计方案
按照GB 50183、SY/T 0048等相关要求，说明站场内各装置、设施布置的安全措施，主要包括：
1. 总平面布置分区布置情况，各分区之间的风频风向的相对关系；
1. 按表B.17列表说明站场内主要设施、储罐组防火间距及标准规范的符合情况；
1. 储罐组储罐布置、防火堤/防护堤设置等规范符合性；
1. 沙漠地区的石油天然气站场采取的防风固沙等措施。
[bookmark: _Toc193319145][bookmark: _Toc193375359]竖向设计方案
按照GB 50025、GB 50112、GB/T 50942、SY/T 0048等相关要求，说明站场所在位置自然地形情况及竖向设计的安全措施，主要包括：
1. 站场、井场等竖向设计的设计依据及采取的支挡护措施；
1. 采用阶梯式竖向设计时，说明为防止泄漏的可燃液体在阶梯间漫流以及流向站外工业、民用建筑或其他重要设施的区域所采取有效措施；
1. 站场防洪标准及其竖向设计的符合性；
1. 站场所在区域存在湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土等特殊地质情况时，说明竖向设计对特殊地质采取的措施。
[bookmark: _Toc193375360][bookmark: _Toc193319146]安全通道
说明站场消防道路及出入口设置情况，主要包括：
1. 站场内消防车道宽度、转弯半径、净空高度、回车场地等消防通道适应性；
1. 安全疏散通道及出口设置情况。
[bookmark: _Toc193375361][bookmark: _Toc25462][bookmark: _Toc195003755][bookmark: _Toc163057353][bookmark: _Toc163575737]工艺系统安全措施
[bookmark: _Toc193375362][bookmark: _Toc195003756][bookmark: _Toc193319148][bookmark: _Toc18579]油气集输
[bookmark: _Toc193319149][bookmark: _Toc193375363]集输管道
按照GB 50183、GB 50349、GB 50350等相关要求，说明油气集输管道采取的工艺安全措施，主要包括：
1. 原油集输管道的防凝、防水击、防高点拉空等的安全防护措施；
1. 轻烃管道防气蚀、防水击等的安全防护措施；
1. 天然气集输管道的防冻、防凝等安全防护措施。
[bookmark: _Toc193375364][bookmark: _Toc193319150]集输站场
[bookmark: OLE_LINK2]按照GB 50183、GB 50349、GB 50350、AQ 3053等相关要求，说明井场、站场采取的工艺安全措施，主要包括：
1. [bookmark: _Toc26978]工艺运行参数（压力、温度、流量、液位等）超出限定值时的报警及安全联锁调节、保护措施；
1. 紧急截断、紧急停车、安全泄放等非正常工况下系统采取的防超压措施；
1. 按表B.18列表说明安全阀、BDV安装位置、规格、设计压力、整定压力等参数，封闭液体管道安全阀设置情况；
1. 管道及设备采取的防凝、防冻堵措施；
1. 对可能发生冻堵的井口防冻降凝措施；
1. 采出井流物中含有腐蚀性介质时采取的腐蚀监测及控制措施；
1. 采气井口有节流时的超压保护措施。
[bookmark: _Toc4702][bookmark: _Toc193375365][bookmark: _Toc193319151][bookmark: _Toc195003757]油气处理及储运
[bookmark: _Toc193319152][bookmark: _Toc193375366]原油处理及储运
按照GB 50183、GB 50350等相关要求，分站说明站场原油处理采取的工艺安全措施，主要包括：
1. 工艺运行参数（压力、温度、流量、液位等）超出限定值时的报警及安全联锁调节、保护措施；
1. 非正常工况下系统采取的安全措施，包括紧急截断、紧急停车、安全泄放等；
1. 按表B.18列表说明安全阀、BDV安装位置、规格、设计压力、整定压力等参数，封闭液体管道安全阀设置情况；
1. 存贮稳定原油、甲B、乙A类油品、不稳定原油储罐的类型及罐顶呼吸阀、阻火器、液压安全阀设置数量及参数；
1. 油罐烃蒸气回收采取的防含氧超标、储罐抽空、管线冻堵等措施；
1. 负压原油稳定装置的负压系统防止空气进入系统的措施；
1. 顶部敞口装车的甲B、乙类油品采用的鹤管形式；
1. 管道及设备采取的防凝、防冻堵措施。
[bookmark: _Toc193319153][bookmark: _Toc193375367]天然气处理及储运
按照GB 50183、GB 50349、GB 50350、GB/T 51248等相关要求，分站说明井场、站场采取的工艺安全措施，主要包括：
1. 脱硫（脱碳）、脱水、凝液回收、凝析油处理、天然气液化、硫磺回收、尾气处理、二氧化碳回收、提氦、脱汞等装置工艺运行参数（压力、温度、流量、液位等）控制、超出限定值时的报警和安全联锁等保护措施；
1. 紧急截断、紧急停车、安全泄放等非正常工况下安全措施；
1. 按表B.18列表说明安全阀、BDV的安装位置、规格、设计压力、设定压力等参数；
1. 管道及设备采取的防应力开裂、防凝、防冻堵、防超温、防气化、防堵塞、防泄漏等措施；
1. 含有毒介质的放空和排污，应根据毒性介质的排放限制要求说明采取的毒性消减或防控措施；
1. 天然气凝液及液化石油气储罐排水口和切水装置采取的防冻措施；
1. 低温储罐抗低温措施。
[bookmark: _Toc193375368][bookmark: _Toc195003758][bookmark: _Toc23558][bookmark: _Toc193319154]水处理工艺
按照GB 50183、GB 50349、GB 50428等相关要求，说明水处理工艺采取的安全措施，主要包括：
1. 密闭流程中温度、压力检测仪表设置位置、超出限定值时联锁保护措施；
1. 处理过程中细菌腐蚀、结垢的控制措施，包括杀菌剂、阻垢剂等；
1. 有毒物质在工艺、设备和设施中采用的防毒安全设施；
1. [bookmark: _Hlk192683407]除油罐、沉降罐顶部积油厚度控制措施；
1. 污油罐、除油罐及沉降罐呼吸阀、阻火器、液压安全阀设置数量及参数；
1. 采用气体（天然气、氮气）密封的罐与大气相通的管道阻火器、水封装置、水封补水设施设置方案；当采用天然气密封且多座水罐共用一条干管调压时，应说明每座罐的支管上截断阀和阻火器的设置方案；
1. 散发有害、易燃、易爆气体的污水安全措施，包括管道布置、水封井设置、截断阀设置等。
[bookmark: _Toc193375369][bookmark: _Toc193319155][bookmark: _Toc195003759]注入系统
按照GB 50183、GB 50349、GB 50391、SY/T 6360、SY/T 6565、SY/T 7440等相关要求，说明注入系统采取的工艺安全措施，主要包括：
1. 注入系统压力分界处采取的安全保护措施；
1. 紧急切断、联锁保护、安全泄放、事故排放等措施的工艺运行参数（压力、温度、流量、液位等）超出限定值时的报警及安全联锁保护措施，对限值要列表说明；
1. 井场、站场采取的防水击、防止高点拉空、防高差超压、防相态变化、防凝、防冻堵、防低温脆裂等措施；
1. 防止压缩机、泵类设备振动及离心泵气蚀的措施；
1. 防止管道应力破坏措施。
[bookmark: _Toc193375370][bookmark: _Toc195003760][bookmark: _Toc193319156][bookmark: _Toc23058]辅助生产设施
[bookmark: _Toc193375371][bookmark: _Toc193319157]安全泄放系统
按照GB 50183、SY/T 10043等相关要求，说明安全泄放系统采取的安全措施，主要包括：
1. 放空管或放空火炬的设计放空量、直径、高度；
1. 放空火炬热辐射强度、干气密封、气体吹扫、防止回火措施；
1. 不同设计压力放空管道的压力界面；
1. 放空分液罐、限流孔板、阻火器、爆破片的安装位置、规格、设计压力等参数。
[bookmark: _Toc193375372][bookmark: _Toc193319158]空氮系统
按照GB 50029、SY/T 7474等相关要求，说明空氮系统采取的措施，主要包括：
1. 空气、氮气站净化空气、非净化空气、氮气的生产规模、气质条件、供气压力；
1. 泄压保护设施；
1. 仪表用净化空气储罐维持时间。
[bookmark: _Toc193375373][bookmark: _Toc193319159]燃料气系统
说明燃料气系统采取的措施，主要包括：
1. 燃料气用量，正常生产及开、停工燃料气来源、供气压力；
1. 防止燃料气超压措施。
[bookmark: _Toc195003761][bookmark: _Toc193319160][bookmark: _Toc193375374][bookmark: _Toc4146]材质选择
按照GB/T 150、SY/T 0599、TSG 21等相关要求，说明工艺设备、管线选材的选择依据，主要包括：
1. 结合介质、工况说明主要工艺设备、阀门的材质和选择依据；
1. 结合介质、工况说明管道的材质和选择依据；
1. 说明主要工艺介质接触的仪表设备、材料的材质和选择依据。
[bookmark: _Toc195003762][bookmark: _Toc193375375][bookmark: _Toc7645][bookmark: _Toc193319161]HAZOP落实情况
按表B.19列表说明HAZOP及其他危险性评估报告建议措施落实情况。
[bookmark: _Toc195003763][bookmark: _Toc9319][bookmark: _Toc193375376]线路工程安全措施
[bookmark: _Toc193375377][bookmark: _Toc193319163][bookmark: _Toc790][bookmark: _Toc195003764][bookmark: _Toc6672]管道本体
按照GB 50349、GB 50350等相关要求，从管道强度设计系数取值、管材、管件主要技术条件、焊接与无损检测、清管、测径、试压等方面说明管道本体设计采取的安全措施。
[bookmark: _Toc19793][bookmark: _Toc193319164][bookmark: _Toc193375378][bookmark: _Toc195003765][bookmark: _Toc28236]管道敷设
按照GB 50349、GB 50350等相关要求，从管道埋深、管沟开挖、管沟回填、地貌恢复等方面说明管道敷设的安全措施。
[bookmark: _Toc17466][bookmark: _Toc193375379][bookmark: _Toc195003766][bookmark: _Toc193319165][bookmark: _Toc25120]地质灾害
根据地质灾害危险性评估报告、地质勘察报告，描述建设项目沿线地质灾害分布情况，说明管道经过地质灾害段采取的安全措施。
[bookmark: _Toc193375380][bookmark: _Toc195003767][bookmark: _Toc1377][bookmark: _Toc193319166][bookmark: _Toc10740]地震
根据地震安全性评价报告和中国地震动参数区划图，描述建设项目管道沿线地震参数及全新世活动断裂带分布情况，说明管道经过地震及全新世活动断裂带采取的安全措施。
[bookmark: _Toc195003768][bookmark: _Toc193319167][bookmark: _Toc7222][bookmark: _Toc193375381][bookmark: _Toc4740]采矿区
根据压覆矿产资源评估报告，简述建设项目经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）情况，说明管道经过采矿区采取的安全措施。
[bookmark: _Toc9482][bookmark: _Toc195003769][bookmark: _Toc193375382][bookmark: _Toc193319168]穿（跨）越段安全防护
按照GB 50349、GB 50350、GB 50423、GB 50459等相关要求，按表B.20列表说明河流大、中型穿（跨）越、铁路穿越、公路穿越、隧道穿越、架空线路穿越、管道穿越等情况及采取的安全措施。
[bookmark: _Toc193319169][bookmark: _Toc19972][bookmark: _Toc193375383][bookmark: _Toc195003770][bookmark: _Toc27109]并行段安全防护
按照GB 50349、GB 50350、SY/T 7365等相关要求，按表B.21列表说明管道与铁路、公路、架空输电线路、其他管道等并行情况及采取的安全措施。
[bookmark: _Toc193319170][bookmark: _Toc18026][bookmark: _Toc195003771][bookmark: _Toc193375384][bookmark: _Toc4181]标识与伴行路
按照GB 50349、GB 50350、SY/T 6064等相关要求，说明管道标识种类、伴行路设置情况及设置要求。
[bookmark: _Toc193375385][bookmark: _Toc2602][bookmark: _Toc195003772][bookmark: _Toc193319171]截断阀室
[bookmark: _Toc11311]按照GB 50349、GB 50350等相关要求，说明线路截断阀室设置情况及设置要求。
[bookmark: _Toc25414][bookmark: _Toc193375386][bookmark: _Toc195003773]自控安全措施
[bookmark: _Toc22228][bookmark: _Toc195003774][bookmark: _Toc193375387][bookmark: _Toc27731][bookmark: _Toc193319173][bookmark: _Toc10572]SCADA系统和基本过程控制系统
按照SY/T 7628、SY/T 7700等相关要求，说明SCADA系统和基本过程控制系统的系统结构、报警及联锁保护功能，系统间的网络安全防护功能及设置，通信中断处理方法。附SCADA系统及基本过程控制系统结构图。
[bookmark: _Toc195003775][bookmark: _Toc26589][bookmark: _Toc31587][bookmark: _Toc193375388][bookmark: _Toc31747][bookmark: _Toc193319174]安全仪表系统
按照GB/T 21109、SY/T 7351、SY/T 7628等相关要求，说明安全仪表系统设置情况，主要包括：
1. 安全仪表系统结构、配置、功能，设备选型原则及安全完整性等级（SIL），附安全仪表系统结构图和因果表（图）；
1. 按表B.22列表说明安全仪表系统SIF回路描述及SIL定级结果；
1. 安全联锁关断级别；
1. 控制室辅助操作台、ESD按钮、声光报警器的设置情况。
[bookmark: _Toc193319175][bookmark: _Toc193375389][bookmark: _Toc195003776][bookmark: _Toc11309]井口控制系统
[bookmark: _Toc9694][bookmark: _Toc13332]说明井口控制系统配置、功能以及其余场站控制系统联系。
[bookmark: _Toc193375390][bookmark: _Toc2400][bookmark: _Toc195003777][bookmark: _Toc193319176]管道泄漏监测系统
当设置管道泄漏监测系统时，应说明系统软硬件配置、检测原理、定位精度、灵敏度、报警响应时间。
[bookmark: _Toc193375391][bookmark: _Toc195003778][bookmark: _Toc23914][bookmark: _Toc13522][bookmark: _Toc23664][bookmark: _Toc193319177]气体检测和报警系统
按照SY/T6503等相关要求，说明气体检测和报警系统设置情况，主要包括：
1. 检测内容和气体类型等；
1. 系统设置及报警联锁功能；
1. 探测器和报警控制器的设置原则、选型、数量及安装位置，并附气体检测报警设备布置图。
[bookmark: _Toc11906][bookmark: _Toc193319178][bookmark: _Toc18280][bookmark: _Toc25867][bookmark: _Toc195003779][bookmark: _Toc193375392]火灾报警系统
按照GB 50116的相关要求，说明火灾自动报警系统设置情况，主要包括：
1. 系统设置及报警联锁功能；
1. 探测器和警报器设置原则、选型、数量及安装位置，并附火灾报警系统图；
1. 消防联动控制系统的设置、构成、配置、功能及触发条件，传感器的设置、报警及联锁控制功能。
[bookmark: _Toc193319179][bookmark: _Toc2469][bookmark: _Toc193375393][bookmark: _Toc195003780]站控制室的设置
按照GB 50183、SY/T 7628等相关要求，说明控制系统机柜房间（如控制室、机柜间等）的设置情况。如果采用橇装化设备间，说明采取的安全措施。
[bookmark: _Toc195003781][bookmark: _Toc193375394][bookmark: _Toc21815][bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc8091][bookmark: _Toc193319180]其他安全措施
说明自控系统其他安全措施，主要包括：
1. 仪表设备的防爆和防护等级，保温伴热的安全措施；
1. 仪表系统的接地电阻要求，工作接地、保护接地和防雷接地方式，防电涌保护措施；
1. 仪表电缆的阻燃及耐火特性，敷设方式，与工艺管道、设备、电力电缆的安全间距；
1. 酷热、寒冷、存在盐雾腐蚀、多雷暴和多狂风等特殊地区的仪表选型、材料选择、安装要求；
1. 用电仪表的供电电源类型、电压等级、UPS电源后备时间；
1. 仪表风介质、压力、露点、断电后供气时间。
[bookmark: _Toc195003782][bookmark: _Toc193375395][bookmark: _Toc31435]公用工程安全措施
[bookmark: _Toc5093][bookmark: _Toc195003783][bookmark: _Toc193375396][bookmark: _Toc193319182]供配电
[bookmark: _Toc193375397][bookmark: _Toc193319183]应急电源
按照GB 50052、SY/T 0033等相关要求，说明应急电源的设置情况，主要包括：
1. 采用UPS、EPS或直流电源等作为应急电源时，列表说明安装场所、容量、台数、型式、蓄电池后备供电时间、计算负荷等；
1. 采用发电机作为应急电源时，说明安装场所、设备选型、电压等级、容量、台数、运行方式、计算负荷等。
[bookmark: _Toc193319184][bookmark: _Toc193375398]防火防爆
按照SY/T 6671的要求说明爆炸危险区域划分情况。按照GB 50016、GB 55037、GB 50058、GB 50229等相关要求说明爆炸和火灾危险场所采取的防爆、防火措施，主要包括：
1. 电气设备的防爆和防护等级，户外电气设备的防腐措施；
1. 电缆选型；
1. 电气线路敷设方案及防爆防火封堵措施等。
[bookmark: _Toc193375399][bookmark: _Toc27068][bookmark: _Toc193319185]应急照明
按照GB 50183、GB 50229、GB 51309、GB 55037等相关要求，分别说明备用照明、消防应急疏散照明和指示系统的设置场所、照度值、控制方式、电源型式、持续时间等。
[bookmark: _Toc193375400][bookmark: _Toc193319186]防雷、防静电措施
按照GB 50057、GB/T 50064、GB/T 50065、GB 50183、GB 50343、SY/T 0060、SY/T 6885等相关要求，说明工艺设施、建（构）筑物、电气设施等采取的防雷、防静电措施，主要包括：
1. 35kV及以上变配电所防雷措施；
1. 建筑物防雷分类及相应防雷措施；
1. 工艺设施防雷及防静电措施；
1. 消除人体静电装置设置情况；
1. 电子信息系统的电源防雷击电磁脉冲措施；
1. 接地系统设计及阻值要求等。
[bookmark: _Toc193375401][bookmark: _Toc193319187]电击防护
按照GB 50054、GB 50060、GB/T 50064、GB/T 50065、GB 50797、GB/T 51096等相关要求，说明直接接触、间接接触采取的电击防护措施，主要包括：
1. 电气设备的绝缘水平、外壳防护等级、防护遮栏设置、安全间距、防误操作等直接接触防护措施，设置剩余电流保护器等附加防护措施；
1. 风、光等新能源分布式发电、储能系统等防孤岛措施；
1. 变压器中性点接地方式、重复接地、电气设备和电气装置的保护接地、等电位联结、自动切断电源等间接接触防护措施。
[bookmark: _Toc193319188][bookmark: _Toc195003784][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc193375402]通信
[bookmark: _Toc193375403][bookmark: _Toc193319189]电话系统
应说明电话系统的设置情况，主要包括：生产调度电话的系统组成、网络结构、点位布置、中继方式等；消防直通电话的接入方式、点位布置、接警要求等。
[bookmark: _Toc193375404][bookmark: _Toc193319190]扩音对讲及广播系统
按照GB 50526相关要求，说明扩音对讲及广播系统设置情况，主要包括：
1. 扩音对讲及广播系统的技术制式、设备组成以及系统架构；
1. 扬声器及话站的配置原则及安装位置；
1. 系统与火灾报警、可燃气体探测等第三方系统的联动报警方案；
1. 针对高含硫化氢工况，说明应急疏散广播和社区广播的工程配置，包括技术制式、设备组成、系统架构、点位布置、联动报警方案等。
[bookmark: _Toc193319191][bookmark: _Toc193375405]应急通信系统
说明应急通信系统设置情况，主要包括：应急通信采用的技术制式、设备类型；设备的环境要求。
[bookmark: _Toc193375406][bookmark: _Toc195003785][bookmark: _Toc193319192][bookmark: _Toc16002]热工
[bookmark: OLE_LINK5]按照GB 50041、GB/T 36699、SY/T 0524、SY/T 7405等相关要求，说明热力的安全措施，主要包括：
1. 锅炉及管道系统泄放措施；
1. 燃料气供应管道紧急切断措施；
1. 锅炉、加热炉等燃烧器熄火保护、设备过热保护措施；热泵机组压缩机与换热器过热保护、冷剂泄漏保护、流量开关措施；
1. 管道及设备采取的保温、防腐、防冻及热膨胀补偿措施。
[bookmark: _Toc195003786]暖通
[bookmark: _Toc193319194][bookmark: _Toc193375408]通风
按照GB 50019、SY/T 7021等相关要求，说明建筑物通风及通风设备的设置情况。主要包括：
1. 房间名称、通风方式、换气次数，明确通风设备的形式、防爆等级；
1. 可能突然散发大量有毒有害气体或爆炸危险气体的建筑物的事故通风设置及运行情况。
[bookmark: _Toc193375409][bookmark: _Toc193319195]防烟排烟
按照GB 55036、GB 55037、GB 51251等相关要求，说明防排烟区域、形式及系统设置情况，主要包括：
1. 自然排烟和/或机械排烟的区域、系统设置、挡烟垂壁的设置等；
1. 设置补风系统时，应说明排烟补风的方式及设置情况；
1. 挡烟垂壁、防排烟系统的控制方式。
[bookmark: _Toc193319196][bookmark: _Toc193375410][bookmark: _Toc11516][bookmark: _Toc195003787]建筑与结构
主要建(构)筑物
按照GB 50016、GB 51251、GB 55037等相关要求，说明建（构）筑物防火分区、安全出口及安全疏散距离，建（构）筑物设置的防火、泄爆、抗爆、排烟、防腐等安全措施，主要包括：
1. 建筑物火灾危险性类别、规范限值、防火分区的设置及面积；
1. 建筑物安全出口的数量、安全疏散距离、疏散通道宽度等；
1. 建筑物主体材料的耐火极限、保温材料的燃烧性能等级，防火墙、防火门窗的设置位置及耐火等级；
1. 处于爆炸危险区范围内建筑物的爆炸冲击波峰值，以及采取的抗爆措施；
1. 有爆炸危险建筑物的介质、泄压面积，采取的泄压、防静电、防止可燃气体积聚等的措施；
1. 建筑物采取的其他安全防范设施；
1. 按表B.23列表说明生产场站新建、改建、扩建的建筑物建筑面积和高度、建筑结构、火灾危险性、耐火等级、泄压比值（对有爆炸危险的甲、乙类生产厂房）等。
抗震
按照GB 50011、GB 50223、GB 55002等相关要求，说明所在区域的抗震设防烈度、建（构）筑物抗震设防分类、结构抗震等级、结构形式及采用的抗震构造措施等；说明重点设防类、标准设防类等建（构）筑物在不同场地类别、不同抗震设防烈度区域采取的抗震措施。
地基处理
按照GB 50025、GB/T 50942、GB 50112、JGJ 79等相关要求，说明液化土、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥、溶洞等不良地质土层的地基处理方案和采取的安全措施。
[bookmark: _Toc193319200][bookmark: _Toc195003788][bookmark: _Toc193375414][bookmark: _Toc2548]防腐及绝热
[bookmark: _Toc193319201][bookmark: _Toc193375415]防腐
1.1.1.19　 线路管道防腐
按照GB/T 21447、GB/T 50538、GB/T 23257、SY/T 0611等相关要求，说明线路管道防腐方案，主要包括：
1. 直管段防腐结构及防腐方案；
1. 冷弯弯管、热煨弯管防腐方案；
1. [bookmark: _Hlk179538590]特殊地段管道外防腐层及防护方案；
1. 线路管道补口、补伤方案。
1.1.1.20　 站内管道设备及储罐防腐
按照GB/T 21447、GB/T 50393、SY/T 0319、SY/T 7036等相关要求，说明站内管道、设备及储罐防腐方案，主要包括：站内管道、设备的防腐层方案、补口方案；储罐内防腐方案、外防腐方案、罐底板边缘防护。
1.1.1.21　 管道内腐蚀控制
按照GB/T 23258、GB 50349、SY/T 0611等相关要求，说明管道内腐蚀控制方案，主要包括内防腐层/内衬层方案、缓蚀剂及加注方案、内腐蚀监测方案。
1.1.1.22　 阴极保护
按照GB/T 21447、GB/T 21448、GB 50349等相关要求，说明线路管道阴极保护方案；按照GB/T 21447、GB/T 21448、GB/T 50393、SY/T 6536、SY/T 6964等相关要求，说明站内阴极保护方案，主要包括：
1. [bookmark: _Hlk179538679]线路管道阴极保护方案，包含线路管道阴极保护措施、并行管道联合阴极保护措施、定向钻和穿跨越等特殊管段阴极保护措施及交、直流干扰防护等；
1. 站内阴极保护方案，包含站内埋地钢质管道阴极保护措施、设备/储罐的阴极保护措施等；
1. 强制电流保护系统，包含阴极保护站的分布和数量、阴极保护设备、辅助阳极类型及阴极保护测试监测等情况，牺牲阳极保护系统应说明阳极材料的类型、数量和分布、阴极保护测试监测等情况。
[bookmark: _Toc193375416][bookmark: _Toc193319202]绝热
按照GB 50264、GB/T 50538、SY/T 7350等相关要求，说明线路管道绝热、站内管道、设备及储罐绝热方案，主要包括：
1. [bookmark: _Hlk179538713]线路管道主管段及弯管的绝热结构及方案、特殊地段管道绝热及防护方案、补口方案等，宜与线路管道防腐方案一同描述；
1. 站内管道、设备及储罐绝热结构及方案等。
[bookmark: _Toc24164][bookmark: _Toc193375417][bookmark: _Toc195003789]防范其他危险、危害因素的安全措施
[bookmark: _Toc193319204][bookmark: _Toc2428][bookmark: _Toc193830454][bookmark: _Toc22399][bookmark: _Toc32171][bookmark: _Toc22419][bookmark: _Toc193375418][bookmark: _Toc7360][bookmark: _Toc195003790]说明噪声、机械伤害、物体打击、高处坠落、自然灾害的安全措施。
[bookmark: _Toc193375419][bookmark: _Toc30416][bookmark: _Toc28072][bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc195003791][bookmark: _Toc5478][bookmark: _Toc7269][bookmark: _Toc193319205][bookmark: _Toc193830455]说明周边防范的安全措施。
[bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc28452][bookmark: _Toc9384][bookmark: _Toc195003792][bookmark: _Toc193319206][bookmark: _Toc12515][bookmark: _Toc193830456][bookmark: _Toc9887][bookmark: _Toc193375420]说明目视化及安全标识等安全措施。
[bookmark: _Toc193375421][bookmark: _Toc163057372][bookmark: _Toc30017][bookmark: _Toc163575755][bookmark: _Toc195003793]逃生及救生
[bookmark: _Toc195003794][bookmark: _Toc193375422][bookmark: _Toc163575756][bookmark: _Toc576][bookmark: _Toc163057373][bookmark: _Toc193319208]逃生
应说明发生火灾爆炸事故、有毒气体泄漏和急性中毒事故人员逃生路线的设计原则、逃生通道、逃生路线、疏散方式和应急措施，主要建筑物的疏散门数量和开启方向及逃生路线图，工艺设备、储罐、装卸车采取的逃生安全措施。
[bookmark: _Toc195003795][bookmark: _Toc193375423][bookmark: _Toc193319209][bookmark: _Toc5779][bookmark: _Toc163057374][bookmark: _Toc163575757]救生
说明逃生所需安全防护物资等，主要包括；
1. 工程庇护所及维持生存所需物资；
1. 列表说明工程所配备的应急设施的类型、数量。
[bookmark: _Toc16532][bookmark: _Toc184550412][bookmark: _Toc163575762][bookmark: _Toc180212672][bookmark: _Toc180221681][bookmark: _Toc184117962][bookmark: _Toc195003796][bookmark: _Toc163057379][bookmark: _Toc193375424][bookmark: _Toc180216723]安全管理
[bookmark: _Toc163575763][bookmark: _Toc184117963][bookmark: _Toc184550413][bookmark: _Toc179944500][bookmark: _Toc193319211][bookmark: _Toc180210667][bookmark: _Toc163057380][bookmark: _Toc193375425][bookmark: _Toc180212673][bookmark: _Toc180221682][bookmark: _Toc180211548][bookmark: _Toc180216724][bookmark: _Toc180211453][bookmark: _Toc195003797][bookmark: _Toc719][bookmark: _Toc180221685][bookmark: _Toc180211456][bookmark: _Toc180211551][bookmark: _Toc179944503][bookmark: _Toc163575766][bookmark: _Toc180216727][bookmark: _Toc180212676][bookmark: _Toc184550416][bookmark: _Toc180210670][bookmark: _Toc163057383][bookmark: _Toc184117966]安全管理机构设置及人员配备
[bookmark: _Toc180212674][bookmark: _Toc163575764][bookmark: _Toc163057381][bookmark: _Toc184117964][bookmark: _Toc180221683][bookmark: _Toc179944501][bookmark: _Toc180216725][bookmark: _Toc180211549][bookmark: _Toc180210668][bookmark: _Toc180211454][bookmark: _Toc184550414]简述建设项目定员编制与安全管理人员设置情况；依托原有管理机构的项目，简述依托管理机构原定员编制和安全管理人员情况，以及新增定员编制和安全管理人员情况。
[bookmark: _Toc23511][bookmark: _Toc195003798][bookmark: _Toc193319212][bookmark: _Toc193375426]安全教育和培训
说明建设项目投入生产或者使用后从业人员的安全教育和培训要求。
[bookmark: _Toc4168][bookmark: _Toc193375427][bookmark: _Toc195003799][bookmark: _Toc193319213]劳动防护用品和装备
列表说明建设项目投入生产或者使用后从业人员的劳动防护用品和装备等。
[bookmark: _Toc193375428][bookmark: _Toc195003800][bookmark: _Toc6218][bookmark: _Toc193319214]抢（维）修设备配备
说明建设项目抢（维）修设备器具配备情况。
[bookmark: _Toc163575765][bookmark: _Toc180211455][bookmark: _Toc184117965][bookmark: _Toc180212675][bookmark: _Toc180210669][bookmark: _Toc184550415][bookmark: _Toc163057382][bookmark: _Toc180221684][bookmark: _Toc180211550][bookmark: _Toc180216726][bookmark: _Toc179944502][bookmark: _Toc195003801][bookmark: _Toc193319215][bookmark: _Toc193375429][bookmark: _Toc9328]应急机构及配置
[bookmark: _Toc193319216][bookmark: _Toc193375430]简述建设项目投入生产或者使用后应急机构、应急设备、应急人员的设置和组成情况。
[bookmark: _Toc193319217][bookmark: _Toc193375431]简述建设项目投入生产或者使用后所依托的消防、抢（维）修和人员急救的依托力量。
[bookmark: _Toc5872][bookmark: _Toc195003802][bookmark: _Toc193375432]专项投资概算
按表B.24列出安全设施专项投资及其占总投资的比例。安全设施专项投资主要包括以下内容：
1. [bookmark: _Toc180216728][bookmark: _Toc180221686][bookmark: _Toc180211552][bookmark: _Toc179944504][bookmark: _Toc184550417][bookmark: _Toc180211457][bookmark: _Toc180210671][bookmark: _Toc180212677][bookmark: _Toc184117967]预防事故设施费用；
1. 控制事故设施费用；
1. [bookmark: _Toc180211555][bookmark: _Toc180211460][bookmark: _Toc180216731][bookmark: _Toc179944507][bookmark: _Toc180212680][bookmark: _Toc180210674][bookmark: _Toc180221689][bookmark: _Toc184117970]消减事故影响设施费用。
[bookmark: _Toc180216732][bookmark: _Toc163057384][bookmark: _Toc179944508][bookmark: _Toc193375433][bookmark: _Toc180221690][bookmark: _Toc195003803][bookmark: _Toc180210675][bookmark: _Toc12362][bookmark: _Toc180211461][bookmark: _Toc163575767][bookmark: _Toc180211556][bookmark: _Toc180212681][bookmark: _Toc184117971][bookmark: _Toc184550421]主要结论和建议
[bookmark: _Toc193319220][bookmark: _Toc12442][bookmark: _Toc195003804][bookmark: _Toc163575768][bookmark: _Toc163057385][bookmark: _Toc193375434]主要结论
根据上述安全设施设计内容，应从以下方面给出结论：
1. [bookmark: _Toc163057386][bookmark: _Toc163575769]安全预评价提出的安全对策措施的落实情况；
1. 选用的主要技术、工艺的安全可靠性；
1. 与现行安全法律、法规、规章及相关标准、规范的符合性。
[bookmark: _Toc193319221][bookmark: _Toc11711][bookmark: _Toc193375435][bookmark: _Toc195003805]主要建议
[bookmark: _Toc193319222][bookmark: _Toc193375436]施工图设计阶段
根据同类建设项目的管理情况和发展趋势，说明还需要改进或增加的其他内容和建议，如已运行正常的同类建设项目的经验、需要开展专题攻关研究的内容及在施工图设计中需进一步落实的问题等。
[bookmark: _Toc193319223][bookmark: _Toc193375437]施工及生产运行阶段
对建设项目施工及生产运行阶段提出有针对性的安全措施建议。
[bookmark: _Toc21127][bookmark: _Toc3267][bookmark: _Toc193375438][bookmark: _Toc27387][bookmark: _Toc21204][bookmark: _Toc12342][bookmark: _Toc195003806][bookmark: _Toc29583][bookmark: _Toc20595]格式要求
[bookmark: _Toc195003807][bookmark: _Toc193375439][bookmark: _Toc193319225][bookmark: _Toc14740][bookmark: _Toc3127]结构
[bookmark: _Toc193375440][bookmark: _Toc193319226]封面
封面格式应符合附录C的要求。
[bookmark: _Toc193319227][bookmark: _Toc193375441]扉页
扉页的字号和字体应符合附录D的要求。
[bookmark: _Toc193319228][bookmark: _Toc193375442]设计校审人员名单
设计校审人员名单的字号和字体应符合附录E的要求。
[bookmark: _Toc193375443][bookmark: _Toc193319229]目录
目录应采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。
[bookmark: _Toc193319230][bookmark: _Toc193375444]正文
[bookmark: _Toc22028][bookmark: _Toc293][bookmark: _Toc21139][bookmark: _Toc20713]报告主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用符合GB 2312的五号楷体字，页脚页码采用符合GB 2312的五号楷体字。
[bookmark: _Toc193319231][bookmark: _Toc193375445]附件与附图
1.1.1.23　 附件
应采用原件复印件（复印比例为1∶1），主要包括以下内容：
1. 建设项目审批、核准或者备案的文件；
1. 设计委托书；
1. 建设单位的经营范围；
1. 设计单位的设计资质证明文件。
1.1.1.24　 [bookmark: _Toc17759]附图
[bookmark: _Toc6857][bookmark: _Toc5789][bookmark: _Toc3083]附图应主要包括以下清晰、合规的图纸：
1. 总体布局图；
1. 各站场区域位置图；
1. 总平面布置图；
1. 主要工艺原理流程图；
1. 危险区域划分图；
1. 火气监测系统布置图；
1. 逻辑关断图；
1. 线路走向示意图。
[bookmark: _Toc195003808][bookmark: _Toc193375446][bookmark: _Toc193319232][bookmark: _Toc12538]纸张、排版
应采用A4白色胶版纸(70 g以上）；纵向排版，左边距28 mm、右边距20 mm、上边距25 mm、下边距20 mm；页眉顶端距离20 mm，页脚底端距离15 mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。
[bookmark: _Toc195003809][bookmark: _Toc193319233][bookmark: _Toc7216][bookmark: _Toc12136][bookmark: _Toc193375447]印刷
除附图、复印件等外，双面打印文本。
[bookmark: _Toc193319234][bookmark: _Toc193375448][bookmark: _Toc195003810][bookmark: _Toc1895][bookmark: _Toc1627]封装
建设项目安全设施设计应采用白色封皮，装订线左侧，正式文本装订后，应在专篇以下位置加盖公章或签字：
1. 封面加盖建设单位公章；
1. 扉页加盖设计单位公章；
1. 设计校审人员名单进行手签字；
1. 结论加盖设计单位公章；
1. 报告侧面加盖设计单位骑缝章。



[bookmark: _Toc195003811]
（资料性）
安全设施分类
[bookmark: _Toc195003812]预防事故设施
检测及报警设施
压力、温度、液位、流量、组分等报警并触发安全联锁功能的设施；火灾、可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施等；安全仪表系统设施。
监测设施
地质灾害监测设施、管道应力监测设施、管道泄漏监测设施。
防雷防静电接地设施
接闪器、引下线、跨接线、接地线、接地装置、等电位端子箱（板）、避雷器、电涌保护器、消除人体静电装置等防雷防静电接地设施；防静电地板。
设备及管道安全防护设施
防冻剂加注设施、加热设施、保温伴热设施、保冷设施、水击保护设施、阴极保护设施、腐蚀监测设施等。
防爆设施
电气、仪表、通信、通风等防爆设备。
安全标志
警示带、警示作业安全和逃生避难及风向等标志。
作业场所防护设施
通风、防护栏（网）、防灼烫等设施；电气微机防误操作系统。
[bookmark: _Toc195003813]控制事故设施
泄压设施
用于泄压的阀门、爆破片、放空设施等设施。
紧急处理设施
紧急切断设施；不间断电源、应急逆变电源、直流电源、发电机等应急电源；备用照明等。
[bookmark: _Toc195003814]消减事故影响设施
防止火灾蔓延设施
阻火器、防火堤等设施，防火材料涂层、水封井等。
应急救援设施
洗眼器、呼吸器、防毒面具、化学防护服、阻燃服等设备。
逃生设施
逃生的安全通道（梯）、工程庇护所、社区报警、消防应急照明和疏散指示系统等。
劳动保护用品和装备
包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。
维抢修设备
包括埋地设施的开挖设备、泄漏封堵与修复设备等。
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[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc195003815]
（规范性）
附表
油田开发指标预测
	序号
	年度
	采油井
	注水井
	平均单井产液
t/d
	平均单井产油
t/d
	年产液
104t/a
	年产油
104t/a
	年产气
104m3/a
	年注水
104m3/a
	原油含水
%
	平均气油比m3/t

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


气田开发指标预测
	序号
	年度
	采气井
	平均单井产气
m3/d
	平均单井产油
t/d
	平均单井
采出水
m3/d
	年产气
108m3/a
	年产油
t/a
	年采出水
104m3/a

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


原油及凝析油物性表
	序号
	原油密度
kg/m3
	粘度50℃
	凝固点
℃
	含硫
%
	含盐
%
	含蜡
%
	胶质+沥青质
%
	析蜡点
℃
	蜡熔点
℃
	闪点
℃

	
	20℃
	50℃
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


天然气物性及化学组成表
	序号
	气源
	相对
密度
	C1
	C2
	C3
	iC4
	C5+
	CO2
	N2
	其它
	组分合计
	H2S
	有机硫
	高位
发热量
	低位
发热量
	烃露点
	水露点

	
	
	
	摩尔分数，%
	mg/m3
	mg/m3
	MJ/m3
	MJ/m3
	℃
	℃

	1
	××气源
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采出水物性表
	序号
	pH值
	Cl-
mg/ L
	总矿化度
mg/L
	水型
	悬浮物
mg/ L
	油含量
mg/ L

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


危险物质或化学药剂统计表
	序号
	药剂种类
	名称
	火灾危险性分类
	爆炸极限
	用量

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


产品统计表
	序号
	产品名称
	闪点
	燃点
	爆炸极限
	火灾危险性分类

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


线路管道统计表
	序号
	管道名称
	输送介质
	起点
	终点
	设计压力
MPa
	管道规格材质
	长度
km

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


线路阀室统计表
	序号
	管道名称
	阀室名称
	里程
km
	高程
m
	阀室间距
km
	地区等级
	阀室类型

	1
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


建筑物一览表
	序号
	建筑名称
	建筑面积
m2
	结构形式
	层数
	通风形式

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


构筑物一览表
	序号
	构筑物名称
	主要材料及做法

	1
	
	

	...
	
	


站场分布表
	序号
	名称
	地理位置
	功能
	站场等级
	性质
	占地面积

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


主要工程量
	序号
	工  程  内  容
	单 位
	数 量
	规 模
	备 注

	一
	油气集输、处理及储运工程
	
	
	
	

	1
	新建油井
	口
	
	
	

	2
	新建计量站（或阀组间）
	座
	
	
	

	3
	新建转油站
	座
	
	
	

	4
	新建脱水站
	座
	
	
	

	5
	集气站
	座
	
	
	

	6
	脱硫站
	座
	
	
	

	7
	脱水站
	座
	
	
	

	8
	中央处理厂
	座
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	N
	新建各种掺水、集输油气管道
	km
	
	
	

	二
	采出水处理工程
	
	
	
	

	1
	新建污水处理站
	座
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	N
	新建各种污水管道
	km
	
	
	

	三
	注入工程
	
	
	
	

	1
	新建注水、蒸汽、CO2等井
	口
	
	
	

	2
	新建注水、蒸汽、CO2等阀组间
	座
	
	
	

	3
	新建注水、蒸汽、CO2等站
	座
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	N
	新建各种管道
	km
	
	
	

	四
	供配电系统
	
	
	
	

	1
	新建井场变压器
	台
	
	
	

	2
	新建35/6kV变电所
	座
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	N
	新建各种供配电线路
	km
	
	
	

	五
	道路、排水工程
	
	
	
	

	1
	新建沙石道路
	km
	
	
	

	2
	新建沥青及以上道路
	km
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	六
	通信工程
	
	
	
	

	1
	新建通线线路
	km
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


主要工艺设备汇总
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	主要介质
	主体材质

	一
	XX站场

	一
	储罐
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	二
	压力容器
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	三
	泵
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	四
	压缩机
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	五
	加热炉
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


设计变更情况分析
	序号
	变更项
	变更方案描述
	变更原因
	危险有害因素辨识
	安全措施

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


站场与周边设施防火间距合规性一览（单位：m）
	站场
名称
	类型
	100人以上居住区、村镇、公共福利设施
	100人以下的散居房屋
	相邻
厂矿企业
	公路/
铁路
	架空电力线
	其他通信线
	危险品仓库/
爆炸作业场地

	XX站场
	标准规范要求
	
	
	
	
	
	
	

	
	现状距离
	
	
	
	
	
	
	

	
	设计最小间距
	
	
	
	
	
	
	

	
	拆迁情况
	
	
	
	
	
	
	


站场平面布置间距（m）
	装置/设施
	相邻装置/设施
	规范要求的间距
m
	设计最小间距
m
	对比结果
	遵循标准规范及条款

	
	
	
	
	
	

	
	名称
	属性
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	注1：说明装置/设施的火灾危险性或属于站场重要设施还是辅助生产设施。


安全阀、BDV设定值表
	序号
	压力等级
MPa
	阀门口径
mm
	数量
个
	设定压力
MPa
	安装位置

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


HAZOP分析结果落实情况
	序号
	建议内容
	是否采纳
	落实情况

	1
	
	
	

	...
	
	
	


穿（跨）越统计表
	序号
	名称
	穿（跨）越方式
	长度
km
	地理位置

	1
	XX山岭穿越
	
	
	

	2
	XX河流穿（跨）越
	
	
	

	3
	XX铁路穿越
	
	
	

	4
	XX公路穿越
	
	
	

	5
	XX隧道穿越
	
	
	

		...
	...
	
	
	


并行统计
	序号
	名称
	并行长度
km
	并行间距
km
	地质条件

	1
	XX铁路并行
	
	
	

	2
	XX公路并行
	
	
	

	3
	XX架空输电线路并行
	
	
	

	4
	XX管道并行
	
	
	

	...
	...
	
	
	


SIF定级表
	回路序号
	回路描述
	定级结果

	1
	
	

	...
	
	


建筑物汇总
	序号
	建筑物名称
	建筑物高度
	建筑面积
m2
	建筑结构
	火灾危险性
	耐火等级
	层数
	泄压比值

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


安全设施专项投资概算表
	序号
	安全技术措施和设施名称
	概算投资
（万元）
	占概算总投资比例（%）

	一
	预防事故设施费用
	
	

	1
	检测及报警设施
	
	

	2
	监测设施
	
	

	3
	防雷电及防静电设施
	
	

	4
	设备及管道安全防护设施
	
	

	5
	防爆设施
	
	

	6
	安全标志
	
	

	7
	作业场所防护设施
	
	

	…
	…
	
	

	二
	控制事故设施费用
	
	

	1
	泄压设施
	
	

	2
	紧急处理设施
	
	

	…
	…
	
	

	三
	消减事故影响设施费用
	
	

	1
	防止火灾蔓延设施
	
	

	2
	应急救援设施
	
	

	3
	逃生设施
	
	

	4
	劳动保护用品和装备
	
	

	5
	维抢修设备
	
	

	…
	
	
	

	五
	总计
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[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: _Toc195003816]
（规范性）
安全设施设计封面格式
[bookmark: _Hlk193827163][bookmark: _Hlk193827104]

（建设项目名称）
(居中，二号宋体加粗）
安全设施设计
(居中，一号黑体加粗）

建设单位：
建设单位法定代表人：
建设项目单位：
建设项目单位主要负责人：
建设项目单位联系人：
建设项目单位联系电话：
（顶端缩进2个字符，三号宋体加粗）
（建设项目单位公章）
年　　月　　日
[bookmark: _Toc7303](居中，三号宋体加粗）
1) 

[bookmark: _Toc195003817]
（规范性）
安全设施设计扉页(著录项）格式


（建设项目名称）
（居中，二号宋体加粗）
安全设施设计
（居中，一号黑体加粗）




设计单位名称：
设计单位法定代表人：
设计项目负责人：
设计单位联系电话：
（顶端缩进2个字符，三号宋体加粗）
（设计单位公章）
年　　月　　日
(居中，三号宋体加粗）
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（规范性）
安全设施设计校审人员名单格式
主要编制人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	专业名称
	设  计
	校  对
	审  核
	审  定
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说  明
    1．标准编制说明的封面
（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。
（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。
（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。
（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。
    2．标准编制说明的正文
（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。
（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。
（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。
    3.编制说明的内容
（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。
（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。
（3）编制说明不是对标准内容的复制。
（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。
    4.其他
（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。
（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。
（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。





[bookmark: _Toc193319243][bookmark: _Toc193375457]一、工作简况
（一）任务来源
根据应急管理部办公厅《关于印发34项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕262号）文件，《陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）安全设施设计导则》的制修订计划编号为2024-AQ-29，项目周期18个月，应急管理部委托TC288/SC10全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称石油安全分标委）组织起草和审查。
（二）制定背景
随着油气田地面工程新技术的应用、相关技术规范的不断更新以及国家安全要求的不断提升，对陆上石油天然气开采地面工程建设项目安全设施设计提出了更高要求，需要制定标准进一步明确安全设计的内容、推荐的标准和编制的深度。本标准为补充行政审批的配套标准，在《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》（安监总管一〔2008〕7号）、《陆上石油天然气开采安全规程》的基础上，进一步规范油气田安全设施设计，提升油气田安全设施设计专篇审查质量，强化油气田地面工程新模式、新形势下的安全管控水平。
（三）起草小组人员组成及所在单位
根据立项通知，2024年9月成立标准起草工作组，中国石油天然气股份有限公司规划总院牵头负责本文件的制定工作，参编单位包括中国石油工程建设有限公司华北分公司、中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司、中国石油集团工程材料研究院有限公司、中石化石油工程设计有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中国石油大庆油田有限责任公司。
（四）主要起草过程
2024年9月成立起草组，根据石油安全分标委要求，《陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）安全设施设计导则》《陆上石油天然气开采建设项目（天然气处理厂）安全设施设计导则》《陆上石油天然气开采建设项目（地下储气库）安全设施设计导则》三项标准为系列标准，同步进行标准的编制、审查，中石油规划总院组织各起草单位编制形成标准草案。
2024年9月，标准起草组在北京组织研讨，进一步规范编制的一致性,并修改标准文本，形成标准初稿。
2024年10月至12月，石油安全分标委先后组织两次标准初稿审核会，与会代表与专家听取了起草工作组的汇报，就初稿全文进行了讨论，提出了相关修改意见建议。起草组根据专家意见进行了修改完善。
2025年2月，石油安全分标委组织标准征求意见前的审核研讨会，应急管理部危化监管二司有关业务负责人，石油安全分标委有关委员，辽宁省、四川省、重庆市应急管理厅有关处室负责人，中国石油、中国石化有关业务负责人和专家，对标准草案进行审查研讨。会后，工作组按照专家的意见进一步完善文稿。至此，本标准初稿经过多轮评审、修改，最终形成征求意见稿。
2、 [bookmark: _Toc193375458][bookmark: _Toc193319244]标准编制原则、主要技术内容及其确定依据
（一）标准编制原则
本标准在制定的过程中严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求，对标准进行认真的策划和编排，确保标准层次清楚、逻辑严谨、条理通顺，便于操作。
1.协调性
标准编制保证与现行法律法规、规章规范的协调性，同时具体条款不能与上一级法规要求相冲突。
2.适用性
广泛收集目前现行法律、法规、标准、规范中的相关要求，充分调研了解陆上石油天然气开采建设地面工程行业发展现状，确保标准条款与行业发展实际相结合，确保标准的适用性。
3.科学性
借鉴了国家标准和行业标准。标准编制由中国石油天然气股份有限公司规划总院牵头，中国石油工程建设有限公司华北分公司、中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司、中国石油集团工程材料研究院有限公司、中石化石油工程设计有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中国石油大庆油田有限责任公司等单位参与，充分吸收、总结油气田地面工程建设项目的行业现行做法，保证标准的科学性。
4.可执行性
标准条款内容将广泛征求相关单位的意见建议，对于反馈的意见建议组织工作组专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保标准内容贴近行业实际需求，兼顾标准的可执行性。
（二）标准主要技术内容及确定依据
针对陆上油气田地面工程油气集输管道及油气站场建设项目，对安全设施设计内容与编制提出要求。结合多年国内陆上石油天然气开采建设地面工程项目建设经验和技术成果，本标准主要内容拟包括前言、正文20章以及附件、附录。
（1） 范围
参照《关于陆上石油天然气建设项目安全设施设计审查与竣工验收有关事项的通知》（安监总管一〔2006〕151号）与《陆上石油天然气开采安全规程》（GB 42294）中相关描述，结合陆上石油天然气开采建设地面工程项目安全生产需要，对本标准的适用范围予以明确。
（2） 规范性引用文件
列出了本标准引用和相衔接的相关标准，如《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田油气集输设计规范》（GB 50350）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）等。
（3） 术语和定义
标准列出了2项文中涉及的行业术语和定义，包括“安全设施”和“重大变更”。术语和定义的描述部分根据行业内统一认识，结合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》要求及评审会意见，统一和明确行业相关用语表述。
（4） 缩略语
列出了本标准中涉及的英文缩略语。
（5） 总体要求
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，提出相关工作需委托有资质的单位进行设计，明确了重新编制安全设施设计的条件，确定了安全设施设计应该包括的主要章节内容。
（6） 设计依据
参照《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》明确了安全设施设计遵循的法律法规，执行的标准规范及需要提供的相关文件。
（7） 建设项目概述
参照《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田油气集输设计规范》（GB 50350）明确了建设项目需要介绍的基本情况，主要包括项目概况、工艺方案、辅助生产系统、公用工程及主要工程量。
（8） 危险有害因素分析
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，需说明安全预评价报告危险有害因素分析结论；明确了应对变更部分进行危险有害因素辨识，提出安全对策措施；对采用的新工艺、新技术、新材料或新设备应进行危险有害因素分析。
（9） 安全预评价响应
根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》，需列出建设项目安全预评价报告中提出的安全对策措施的采纳情况；对未采纳的或部分采纳的措施作充分论证说明。
（10） 区域布置及总平面布置安全措施
提出了天然气站场、井场的地理位置及周边环境情况描述的要求，明确了站场内各装置（设施）布置需要说明的安全考虑因素。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T 0048）说明油气站场平面布置方案及设备设施防火间距的符合性。根据《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB 50025）、《膨胀土地区建筑技术规范》（GB 50112）、《盐渍土地区建筑技术规范》（GB/T 50942）、《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T 0048）说明油气站场所在位置自然地形情况及竖向设计的安全措施。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）说明站场消防道路及出入口情况。
（11） 工艺系统安全措施
提出了油气集输处理工艺、水处理工艺、注入系统的安全设施设计需要说明的内容。
根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田油气集输设计规范》（GB 50350）说明油气集输管道针对防凝、防水击、防气蚀等采取的工艺安全措施；说明工艺运行参数超出限定值时的报警及安全联锁调节。
根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田采出水处理设计规范》（GB 50428）说明水处理工艺采取的安全措施，包括细菌腐蚀、结垢的控制措施。
根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田注水工程设计规范》（GB 50391）说明防止管道应力破坏、压缩机振动、离心泵气蚀的控制措施。
根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《泄压和减压系统指南》（SY/T 10043）说明安全泄放系统放空管或放空火炬的设计放空量、直径、高度和放空火炬热辐射强度、干气密封、气体吹扫、防止回火措施。根据《压力容器》（GB/T 150）、《天然气地面设施抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂金属材料技术规范》（SY/T 0599）等说明工艺设备、管线选材采取的措施。
（12） 线路工程安全措施
提出了管道本体、管道敷设、地质灾害的安全措施设计需要说明的内容。根据《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田油气集输设计规范》（GB 50350）说明管道强度设计系数、管材、焊接与无损检测采取的安全措施；说明管道埋深、管沟开挖等敷设相关安全措施；说明管道地质灾害段采取的安全措施；说明管道穿跨越和并行段采取的安全措施。
（13） 自控安全措施
根据《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T 21109）、《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T 7628）、《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（SY/T 7700）说明安全仪表系统、安全仪表系统SIF回路、井口控制系统、气体检测和报警系统的安全设计要求。
（14） 公用工程安全措施
提出了通信、供配电、给排水、防腐保温、通风系统和建（构）筑物的安全设计需要说明的内容。
根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《供配电系统设计规范》（GB 50052）、《油气田变配电设计规范》（SY/T 0033）说明应急电源设置、防火防爆、应急照明、防雷防静电采取的安全措施。
根据《公共广播系统工程技术标准》（GB 50526）说明电话系统、扩音对讲系统、应急通信系统的设置情况。
根据《锅炉房设计标准》（GB 50041）、《锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件》（GB/T 36699）说明锅炉、加热炉熄火保护，燃料气供气管道紧急切断等措施。根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019）、《消防设施通用规范》（GB 55036）等说明建筑物通风和防排烟设置情况。
根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）、《建筑防火通用规范》（GB 55037）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223）说明建筑物设置的防火、泄爆、抗爆、防腐等安全措施。
根据《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447）、《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T 23258）、《气田集输设计规范》（GB 50349）说明线路管道防腐、站内管道设备及储罐防腐、管道内腐蚀控制等采取的安全措施；根据《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》（GB/T 50538）说明管道绝热、储罐绝热采取的措施。
（15） 防范其他危险、危害因素的安全措施
提出了防范自然灾害、防噪声、防机械伤害、物体打击、防灼烫、防低温冻伤、防高处坠落需要说明的内容。
（16） 逃生及救生
提出了发生事故时人员的逃生及救生需要说明的内容。
（17） 安全管理
参照《安全生产法》关于安全管理的相关要求，提出了安全管理机构设置、人员编制与安全管理人员设置、个体安全防护用品配备、抢修机构设置及设备配备、外部依托力量、安全投入等需要说明的内容。
（18） 专项投资概算
[bookmark: _GoBack]规定了用于安全的专用投资需说明的内容。
（19） 主要结论和建议
明确了应说明初步设计所采用的安全设施和采取的安全措施；安全预评价对安全设施设计提出的安全对策措施落实情况；说明在施工图设计、施工及生产运行中应采取的措施建议。
（20） 格式要求
规定了安全设施设计专篇结构、字号和字体、纸张、排版、印刷、封装的要求。
（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）
无。
三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益
该标准的制定，可以进一步明确安全设计需要说明的内容、推荐的标准和编制的深度，填补石油行业安全生产标准体系的空白。本标准为补充行政审批的配套标准，可规范油气田安全设施设计，提升油气田安全设施设计专篇审查质量，强化油气田地面工程新模式、新形势下的安全管控水平，带来明显的经济效益和社会效益。
4、 [bookmark: _Toc193375459][bookmark: _Toc193319245]与国际、国外同类标准技术内容的对比情况
为强化陆上石油天然气开采建设项目的安全要求，原国家安全监管总局发布了《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》（安监总管一〔2008〕7号）、《陆上石油天然气开采安全规程》和《高风险非煤矿山建设项目安全设施设计审查》等一系列文件，有效提升了油气田地面工程安全设施建设水平，但相关要求偏宏观，对于地面工程安全设计具体执行的标准，编制的内容深度缺乏明确说明。目前在石油天然气开采建设项目安全设施设计方面，国内针对管道发布了行业标准《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》（AQ/T 3055-2019），针对海洋石油生产设施正在编制《海上石油天然气建设项目安全设施设计导则》，尚无专门应用于陆上油气田地面工程油气集输管道及油气站场安全设施设计的具体标准，拟制定的标准与现行标准不存在冲突。国际国外尚无适用的同类标准。
5、 [bookmark: _Toc193375460][bookmark: _Toc193319246]以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因
无。
6、 [bookmark: _Toc193375461][bookmark: _Toc193319247]与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系
（一）与有关法律、行政法规、标准关系
本标准符合《安全生产法》《标准化法》等相关法律要求。
本标准依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定起草。
本标准遵循《安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等相关要求而制定，标准内容是对法律、法规进一步落实和细化，是指导陆上石油天然气开采建设地面工程项目安全设施设计管理工作的重要支撑。
（二）配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）
本标准为补充行政审批配套标准，属于强制性标准，与现行的法律法规和标准要求相一致，不存在交叉与重复。本标准进一步明确了陆上石油天然气开采建设项目安全设施设计关注的要点，给出了防火、防爆、防毒、防雷、防静电的推荐标准，可以指导陆上油气生产单位安全设施设计符合法律法规要求，同时也为安全监管部门的安全设施设计审查提供支撑。
7、 [bookmark: _Toc193319248][bookmark: _Toc193375462]重大分歧意见的处理过程及依据
无。
8、 [bookmark: _Toc193375463][bookmark: _Toc193319249]作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由
建议本标准为强制性标准。
《安全生产法》第三十一条、三十三条、九十八条要求，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查。建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十二条规定，建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应向安全生产监督管理部门提出审查申请。第十四条规定建设项目安全设施设计未委托具有相应资质的设计单位进行设计的、设计内容不符合有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定的，不予批准，并不得开工建设。
通过本标准的实施可进一步规范陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）安全设计的内容、要求和深度，明确安全设施设计的推荐标准，提升油气田安全设施设计专篇的审查质量和工作效率，保障油气生产设施的安全平稳运行。
9、 [bookmark: _Toc193319250][bookmark: _Toc193375464]标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由
建议实施过渡期为6个月。
标准发布后，标委会或标准起草单位应及时组织标准宣贯，建议对建设单位、设计单位等相关单位进行宣贯，以便相关人员能够更好理解标准技术内容。积极推进企业主体责任的落实，督导相关企业积极落实本标准要求。通过设置过渡期，可以确保标准在实施之前得到广泛的宣传和推广，使建设单位和设计单位有足够的时间来适应和遵守新标准的要求，从而确保标准的顺利实施。
综上所述，建议的6个月过渡期旨在平衡新标准的推广实施与建设单位和设计单位的适应时间，确保新标准的有效执行，同时减少不必要的工作消耗。‌
10、 [bookmark: _Toc193319251][bookmark: _Toc193375465]与实施标准有关的政策措施
本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性标准的要求，对于规范国内设计企业提高本质安全设计水平，预防避免发生重大安全事故的发生有重要作用。
本标准制定以《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等作为违反标准行为进行处理的法律法规规章依据。具体条款如下：
（一）《中华人民共和国安全生产法》
第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。
第三十三条 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。
（二）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号）
第十条 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。
安全设施设计必须符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定，并尽可能采用先进适用的工艺、技术和可靠的设备、设施。本办法第七条规定的建设项目安全设施设计还应当充分考虑建设项目安全预评价报告提出的安全对策措施。
安全设施设计单位、设计人应当对其编制的设计文件负责。
11、 [bookmark: _Toc193375466][bookmark: _Toc193319252]是否需要对外通报的建议及理由。
无需对外通报，主要原因为本标准未直接引用和采用国外标准。另本标准为陆上石油天然气开采地面工程建设项目安全设施设计的技术标准，非产品标准。
12、 [bookmark: _Toc193319253][bookmark: _Toc193375467]废止现行有关标准的建议
无。
13、 [bookmark: _Toc193375468][bookmark: _Toc193319254]涉及专利的有关说明
本标准未涉及相关专利。
14、 [bookmark: _Toc193319255][bookmark: _Toc193375469]标准所涉及的产品、过程或者服务目录
标准所涉及的产品、过程或者服务目录主要有：陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）安全设施设计的编制内容。
15、 [bookmark: _Toc193375470][bookmark: _Toc193319256]其他应予以说明的事项
无。
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