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地下储气库安全规范
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前    言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出。
本文件由全国安全生产标准化技术委员会（TC288）归口。
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地下储气库安全规范
[bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc133584984][bookmark: _Toc133511165][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc6505][bookmark: _Toc569][bookmark: _Toc218600153][bookmark: _Toc97190718][bookmark: _Toc11266][bookmark: _Toc14006][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc21593][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc16324][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc15542][bookmark: _Toc218600164][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc218600092][bookmark: _Toc26621][bookmark: _Toc30706][bookmark: _Toc11787][bookmark: _Toc1154]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]本文件规定了油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库（以下简称“储气库”）选址、设计、建设施工、投产试运、生产运维、应急管理等过程中安全要求，描述了对应的证实方法。
本文件适用于油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库的安全管理工作。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc8928][bookmark: _Toc24562][bookmark: _Toc1773][bookmark: _Toc25274][bookmark: _Toc14188][bookmark: _Toc218600165][bookmark: _Toc32479][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc133511166][bookmark: _Toc218600154][bookmark: _Toc97190719][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc133584985][bookmark: _Toc21639][bookmark: _Toc25492][bookmark: _Toc10473][bookmark: _Toc13403][bookmark: _Toc9954][bookmark: _Toc13903][bookmark: _Toc218600093]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3836.15  爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范
GB 50116  火灾自动报警系统设计规范
GB 50183  石油天然气工程设计防火规范
GB 50316  工业金属管道设计规范
[bookmark: _Toc11574][bookmark: _Toc23641][bookmark: _Toc30307][bookmark: _Toc19888][bookmark: _Toc27906][bookmark: _Toc6827][bookmark: _Toc14271][bookmark: _Toc12947][bookmark: _Toc29415][bookmark: _Toc133511167][bookmark: _Toc18232][bookmark: _Toc97190720][bookmark: _Toc218600094][bookmark: _Toc13531][bookmark: _Toc218600166][bookmark: _Toc9782][bookmark: _Toc133584986][bookmark: _Toc218600155]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1  
地下储气库  underground gas storage
用于天然气注入、储存、采出的地下地面一体化系统。
3.2
[bookmark: OLE_LINK3]上限压力  maximum allowable storage pressure
根据地质/工艺条件和完整性要求，储气库方案设计的最大地层压力。
3.3
下限压力  minimum allowable storage pressure
根据地质/工艺条件和完整性要求，储气库方案设计的最小地层压力。
3.4
排水井  drainage well
设计用于排出地下储气库地层水的井。
3.5
监测井  monitor well
用于监测储气库注采动态、密封性、流体运移等不同功能的井。
3.6
注采周期  injection and production cycle
经历一个注气和采气的操作过程。
3.7
盐穴  salt cavern
通过人工注水溶盐方式在盐岩地层内形成的地下洞穴。
注：盐穴又称盐腔或腔体。
3.8
顶板  salt roof
盐穴顶部保留的一定厚度的盐岩体。
3.9
造腔  leaching process
[bookmark: _Hlk160783543]利用特定工艺建造盐穴的过程。
3.10
垫层  cushion layer
一种密度低于水且不能溶解盐的流体，此流体可以有效控制岩盐溶解范围、保护生产套管鞋，实现盐穴腔体的设计形状。
3.11
底托层  bottom seal rock
储气层相邻的下伏非渗透层。
3.12
阻溶剂  solvent inhibitor
造腔过程中注入盐穴顶部的用于控制上溶速度与腔体形态的介质。
3.13
弃置  elimination
对不再生产的储气库进行置换、封堵、设备移除、地表恢复等工作。
3.14
地质体  geologic body 
由储气层、上覆盖层、下伏地层、断层、围岩及相关油气水流体组成的一个或多个具有天然气注采储存功能的地质单元。
[bookmark: _Toc10282][bookmark: _Toc8753][bookmark: _Toc30830][bookmark: _Toc16612][bookmark: _Toc218600167][bookmark: _Toc218600095][bookmark: _Toc30782][bookmark: _Toc14096][bookmark: _Toc14979][bookmark: _Toc708][bookmark: _Toc25116][bookmark: _Toc17582][bookmark: _Toc12361][bookmark: _Toc218600156]总体要求
[bookmark: _Toc2251][bookmark: _Toc558][bookmark: _Toc5152][bookmark: _Toc15784][bookmark: _Toc24974][bookmark: _Toc17878][bookmark: _Toc218600096][bookmark: _Toc16158][bookmark: _Toc4362][bookmark: _Toc29847][bookmark: _Toc7773][bookmark: _Toc218600168][bookmark: _Toc10663][bookmark: _Toc15136][bookmark: _Toc22704][bookmark: _Toc6723][bookmark: _Toc20768][bookmark: _Toc29159][bookmark: _Toc5553][bookmark: _Toc15431][bookmark: _Toc8323][bookmark: _Toc27674][bookmark: _Toc1759]储气库企业应落实安全生产主体责任，健全全员安全生产责任体系，履行安全风险研判和承诺，强化全过程安全风险防控。
[bookmark: _Toc218600097][bookmark: _Toc18118][bookmark: _Toc22760][bookmark: _Toc2091][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc27530][bookmark: _Toc5935][bookmark: _Toc6185][bookmark: _Toc26787][bookmark: _Toc218600169][bookmark: _Toc15370][bookmark: _Toc26335][bookmark: _Toc22913][bookmark: _Toc8138][bookmark: _Toc1195][bookmark: _Toc26023][bookmark: _Toc31184][bookmark: _Toc23091][bookmark: _Toc23916][bookmark: _Toc18745][bookmark: _Toc41][bookmark: _Toc26505][bookmark: _Toc8485]储气库企业应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
[bookmark: _Toc15424][bookmark: _Toc297][bookmark: _Toc25589][bookmark: _Toc13836][bookmark: _Toc218600170][bookmark: _Toc22646][bookmark: _Toc10967][bookmark: _Toc30303][bookmark: _Toc29265][bookmark: _Toc13050][bookmark: _Toc24078][bookmark: _Toc16288][bookmark: _Toc8746][bookmark: _Toc218600098][bookmark: _Toc23363][bookmark: _Toc25741][bookmark: _Toc7454][bookmark: _Toc12100][bookmark: _Toc13626][bookmark: _Toc27918][bookmark: _Toc12937][bookmark: _Toc4433][bookmark: _Toc26312]储气库安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
[bookmark: _Toc15398][bookmark: _Toc13981][bookmark: _Toc15218][bookmark: _Toc19975][bookmark: _Toc25413][bookmark: _Toc218600099][bookmark: _Toc28429][bookmark: _Toc30495][bookmark: _Toc21862][bookmark: _Toc15483][bookmark: _Toc25613][bookmark: _Toc238][bookmark: _Toc218600171][bookmark: _Toc5573][bookmark: _Toc20730][bookmark: _Toc10288]储气库的设计、施工、检测、监理等任务应由具有相应资质的单位承担。
[bookmark: _Toc25384][bookmark: _Toc218600172][bookmark: _Toc218600100][bookmark: _Toc8440][bookmark: _Toc29879][bookmark: _Toc27223][bookmark: _Toc26325][bookmark: _Toc30191][bookmark: _Toc30843][bookmark: _Toc31626][bookmark: _Toc23581][bookmark: _Toc18227][bookmark: _Toc2670][bookmark: _Toc15957][bookmark: _Toc16647][bookmark: _Toc23014]储气库企业应把控人员准入，生产作业人员应持证上岗，加强对从业人员培训教育。
[bookmark: _Toc28076][bookmark: _Toc218600101][bookmark: _Toc25647][bookmark: _Toc14326][bookmark: _Toc17202][bookmark: _Toc19106][bookmark: _Toc5290][bookmark: _Toc12774][bookmark: _Toc218600173][bookmark: _Toc14416][bookmark: _Toc28233][bookmark: _Toc17390][bookmark: _Toc1858][bookmark: _Toc28166][bookmark: _Toc12435][bookmark: _Toc30132]储气库企业应设立监测预警系统。
[bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc17644][bookmark: _Toc218600102][bookmark: _Toc23474][bookmark: _Toc45][bookmark: _Toc2916][bookmark: _Toc218600174][bookmark: _Toc22971][bookmark: _Toc31026][bookmark: _Toc16594][bookmark: _Toc1035][bookmark: _Toc11809][bookmark: _Toc14647][bookmark: _Toc5079][bookmark: _Toc885][bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc11751][bookmark: _Toc12072][bookmark: _Toc17009][bookmark: _Toc1015][bookmark: _Toc16961][bookmark: _Toc17255][bookmark: _Toc25679]储气库企业应落实日常、定期安全监督检查和设备设施维护管理。
[bookmark: _Toc3209][bookmark: _Toc15405][bookmark: _Toc18953][bookmark: _Toc6330][bookmark: _Toc28841][bookmark: _Toc218600103][bookmark: _Toc20015][bookmark: _Toc17065][bookmark: _Toc13615][bookmark: _Toc8923][bookmark: _Toc29266][bookmark: _Toc1248][bookmark: _Toc30970][bookmark: _Toc19345][bookmark: _Toc8020][bookmark: _Toc5657][bookmark: _Toc8571][bookmark: _Toc218600175][bookmark: _Toc1127][bookmark: _Toc1828][bookmark: _Toc20656][bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc6689]储气库企业应配备配齐劳动防护用品。
[bookmark: _Toc218600104][bookmark: _Toc4372][bookmark: _Toc29341][bookmark: _Toc28746][bookmark: _Toc12128][bookmark: _Toc25348][bookmark: _Toc218600176][bookmark: _Toc25787][bookmark: _Toc5637][bookmark: _Toc28111][bookmark: _Toc18894][bookmark: _Toc6835]储气库施工应有现场安全监督或专职安全管理人员。
[bookmark: _Toc218600177][bookmark: _Toc17460][bookmark: _Toc19515][bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc30248][bookmark: _Toc31228][bookmark: _Toc27288][bookmark: _Toc3294][bookmark: _Toc2937][bookmark: _Toc3330][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc7958][bookmark: _Toc10702][bookmark: _Toc22693][bookmark: _Toc5311][bookmark: _Toc218600105][bookmark: _Toc2942][bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc15535][bookmark: _Toc26448][bookmark: _Toc1413][bookmark: _Toc17569][bookmark: _Toc19763]储气库企业应加强应急管理，制定应急预案，配备应急物资，做好培训和应急演练。
[bookmark: _Toc16650][bookmark: _Toc218600106][bookmark: _Toc26277][bookmark: _Toc218600178][bookmark: _Toc31613]储气库企业应建立台账体系，内容包括但不限于：设计方案与风险评估、施工方案与风险评估、日常巡检、维护保养、检验检测和应急演练等所涉及的过程资料，其形式包括照片、录像录音、纸质或电子文件等。
[bookmark: _Toc7029][bookmark: _Toc11281][bookmark: _Toc14815][bookmark: _Toc32516][bookmark: _Toc21227][bookmark: _Toc12303][bookmark: _Toc218600157][bookmark: _Toc133584996][bookmark: _Toc18913][bookmark: _Toc28460][bookmark: _Toc1924][bookmark: _Toc25746][bookmark: _Toc218600107][bookmark: _Toc20188][bookmark: _Toc218600179][bookmark: _Toc133511177][bookmark: _Toc329]选址
[bookmark: _Toc218600180][bookmark: _Toc26017][bookmark: _Toc19396][bookmark: _Toc15442][bookmark: _Toc30816][bookmark: _Toc218600108][bookmark: _Toc10508][bookmark: _Toc9703][bookmark: _Toc13123][bookmark: _Toc31804][bookmark: _Toc3073][bookmark: _Toc18893][bookmark: _Toc23485][bookmark: _Toc13686][bookmark: _Toc28798][bookmark: _Toc9837]应符合当地区域规划。
[bookmark: _Toc21278][bookmark: _Toc27428][bookmark: _Toc218600181][bookmark: _Toc1854][bookmark: _Toc6371][bookmark: _Toc15088][bookmark: _Toc30312][bookmark: _Toc10811][bookmark: _Toc5335][bookmark: _Toc30931][bookmark: _Toc20322][bookmark: _Toc23936][bookmark: _Toc24897][bookmark: _Toc3161][bookmark: _Toc11012][bookmark: _Toc218600109]建库层系应具备完整的盖层、储层、底托层地层组合。
[bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc2021][bookmark: _Toc32102][bookmark: _Toc218600110][bookmark: _Toc23181][bookmark: _Toc19926][bookmark: _Toc15585][bookmark: _Toc1000][bookmark: _Toc4740][bookmark: _Toc8366][bookmark: _Toc28883][bookmark: _Toc8908][bookmark: _Toc14339][bookmark: _Toc218600182][bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc30541]应避开敏感区、自然灾害区、地质不良区、人员密集区和政策法规禁止区等特殊区域。
[bookmark: _Toc8576][bookmark: _Toc133585010][bookmark: _Toc11149][bookmark: _Toc9642][bookmark: _Toc2620][bookmark: _Toc21504][bookmark: _Toc1693][bookmark: _Toc32662][bookmark: _Toc17371][bookmark: _Toc218600183][bookmark: _Toc22392][bookmark: _Toc218600158][bookmark: _Toc18294][bookmark: _Toc2661][bookmark: _Toc218600111][bookmark: _Toc31200][bookmark: _Toc133511191]设计
[bookmark: _Toc18940][bookmark: _Toc4915][bookmark: _Toc24047][bookmark: _Toc2871][bookmark: _Toc4610][bookmark: _Toc7901][bookmark: _Toc32710][bookmark: _Toc218600184][bookmark: _Toc18814][bookmark: _Toc218600112][bookmark: _Toc25924][bookmark: _Toc30402][bookmark: _Toc3004][bookmark: _Toc758][bookmark: _Hlk160745863][bookmark: _Toc8542]地质工程
应对包括盖层、断层、底托层、溢出点等的密封性进行评估。
储气库上限压力和下限压力的设计应不破坏地质体的密封性，提高上限压力或降低下限压力的设计应开展风险评估。
应对储气层的温度场、压力场和流体场布置监测系统。
应对地质体完整性布置监测系统。
盐穴的井位应避开与盐系地层及盖层有关主要断裂系统，应与周边已钻井和已采卤盐穴保持安全距离，安全距离应评估后确定。
盐穴顶部应预留一定的盐层厚度作为腔体顶板，顶板厚度应根据腔体密封性和稳定性综合评价确定。
[bookmark: _Toc23713][bookmark: _Toc26463][bookmark: _Toc2925][bookmark: _Toc25483][bookmark: _Toc24943][bookmark: _Toc218600113][bookmark: _Toc28256][bookmark: _Toc21691][bookmark: _Toc622][bookmark: _Toc18184][bookmark: _Toc3684][bookmark: _Toc218600185][bookmark: _Toc21455]井工程
钻井
井设计时应根据地质设计对可能钻遇的地层及复杂井段进行风险分析，提出防止井喷、井漏和井壁坍塌的措施。
各层套管下深应保证各阶段钻井安全需要，对于盐穴型储气库应满足造腔工程需要。
生产套管及上一层技术套管应选用气密封螺纹，生产套管强度应满足钻完井、注采运行等储气库不同工况的最高要求。
生产套管材质应结合气藏流体和注入气体组分进行选择。
套管柱设计应进行应力校核。
生产尾管及盖层段套管固井应使用韧性或自愈合水泥体系。
钻井液设计应满足防漏、防塌、防喷及储层保护的要求。
各层套管固井水泥应返至井口。
完井
应根据地质气藏和注采要求确定完井方式。
注采管柱配套工具的钢级和材质不低于注采管柱材质。
注采管柱尺寸应满足在最大调峰气量时不发生冲蚀。
井口装置应根据气藏流体和注入气体组分及储气库运行最高井口压力、采气时最高井口温度和历史环境温度选型，并满足井下作业的需求。
注采管柱应配套井下安全阀，其通径应满足后续作业要求。
完井后的井场应满足储气库场站设备安装、后期井下作业、抢维修作业要求。
老井利用
应开展井筒检测，检测内容包括但不限于固井质量、生产套管壁厚、套管试压、井眼轨迹等，评估其套管剩余强度、井筒承压能力及密封性能。
再利用为采气井和储层监测井的老井应按照注采井标准配置井口装置及完井管柱。
作为盖层、浅层监测的老井，应保持井口装置和井下管柱完好。
老井封堵
应满足储气库交变应力条件下密封性要求。
应对储气层挤注封堵材料，阻止地层流体向井筒内流动。
应隔离储气层与其他渗透性地层。
应根据井筒检测和评价状况，选择相应的封堵工艺，对井筒通道进行封堵。
老井封堵完成后，应安装井口装置。
[bookmark: _Toc22711][bookmark: _Toc28516][bookmark: _Toc15485][bookmark: _Toc19815][bookmark: _Toc25398][bookmark: _Toc30804][bookmark: _Toc218600186][bookmark: _Toc10616][bookmark: _Toc218600114][bookmark: _Toc19526][bookmark: _Toc7120][bookmark: _Toc22059][bookmark: _Toc6445]造腔工程
工程设计
造腔参数的设计不应导致盐穴压力超过上限压力。
应对流体压力、流量、垫层界面深度进行监测。
腔体形状设计应符合盐穴储气库稳定性和密封性要求，并设计盐穴腔体形状的监测方案。
应对造腔施工过程编制应急预案。
井口注水管线应设计安装压力监测装置。
已有采卤盐穴利用设计
应利用同一区块资料井及实测地质资料、岩石力学实验结果对盐穴的稳定性、密封性进行综合评价。
井筒改造应不影响盐穴密封。
应对拟用盐穴和井筒进行气密性测试。
注气排卤设计
应根据上限压力、注采管柱及排卤管柱直径、排卤出口压力等参数确定最大排卤流量，生产套管鞋处的压力不应超出上限压力。
应在地面设计天然气分离设备。
应设计冲洗排卤管柱和地面排卤管汇系统。
应对井口注气压力、排卤出口压力、套压、井口注气流量、排卤流量、气液界面、天然气泄漏的监测提出要求。
在井口排卤端应安装2套紧急关断装置。
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站场系统
站场区域布置及站内平面布置应符合GB 50183的要求。
应避开地震断裂带(层)、塌陷区等不良地质地区。
站场场区竖向设计应满足防洪设计要求。
天然气注采系统应集中建设、分区设置。
注采井各井应设置紧急关断系统，场站应设置紧急放空系统，进、出井场的管道应设置具备手动功能的自动关断阀。
采气系统及工艺管线，应采取防冻堵措施。
输送天然气的管道、设备位于压力等级分界点的应有效隔离，并设置超压报警、放空等装置。
注、采气系统应进行工艺安全分析。
压缩机进、出口管道应设置压力高、低限报警及越限停机装置。
往复式压缩机应进行脉动分析并设置振动控制措施，离心式压缩机应配套设置防喘振控制系统。
压缩机各级出口管道应安装全启封闭式安全阀。
辅助系统
紧急关断、火气报警系统与工艺控制系统应分别设置。
火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置，且设备的选择应符合GB 50116的要求。
防爆电气设备防爆类型应符合GB 3836.15的要求。
消防给水系统应满足持续供水时间内所需水量、流量和水压要求。
灭火器布置应便于取用，不影响安全疏散。
站场应设置视频监控、泄漏监测与周界防范等报警系统。
站场及井场防爆区应配备消除人体静电的设施。
储罐及金属设施、电气设备、通讯设施与仪表及自控系统等应接地。
集注站站内仪表风、站控系统、消防等重要设施的电源应采用双电源供电。
站场内有人值守操作间面向爆炸源方向不应设置门窗洞口。
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发现溢流应立即关井，疑似溢流应关井检查。
下生产套管及上一层技术套管时，应逐根进行螺纹气密性检测。
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射孔施工全过程中，应设立安全警示标志，并用安全警示带设置作业警示区，非本专业作业人员不应进入作业警示区域内。
应进行油管螺纹气密性检测，螺纹密封检测压力为储气库运行上限压力的1.1倍。
若不能实现连续作业，二次进场施工前应进行安全风险识别，并采取相应的措施。
井下工具应进行性能测试和功能测试，合格后方可入井。
盐穴型储气库下管柱前应进行腔体气密封性检测。
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井内有压力、井口主控阀门失效的井，应对井内放压至满足安全作业条件。
施工前应确认井口无压力，方可拆井口。
挤注压力应不超过预测地层破裂压力、生产套管试压值和井口装置工作压力三者中的最小值。
封堵施工后应对灰塞进行试压，试压应达到设计要求。
[bookmark: _Toc5444][bookmark: _Toc20196][bookmark: _Toc21829][bookmark: _Toc2740][bookmark: _Toc22169][bookmark: _Toc25730][bookmark: _Toc13617][bookmark: _Toc17501][bookmark: _Toc32131][bookmark: _Toc31636][bookmark: _Toc218600120][bookmark: _Toc218600192][bookmark: _Toc25187]造腔工程施工
地面注水、注阻溶剂及排卤管线投入使用前应试压合格。
应防止腔体内压力超出上限压力或低于下限压力。
应定期检测垫层界面深度和腔体形状，满足设计要求。
造腔期间，应对主要造腔参数持续进行监控。
应根据造腔过程中可能发生的异常情况或事故制定应急预案。
注入或退出阻溶剂过程中应保持压力稳定，并及时回收或补注卤水。
造腔结束后应进行气体试压测试，验证腔体的密封性。
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地面工程设备的安装应按设计要求进行。
阀门和工艺管道的选用应符合GB 50316的要求。
工艺管道焊缝应进行无损检测。
工艺管道焊接后应进行强度试验。
压缩机基础二次灌浆前应修磨和清理垫板安装凹槽的壁面和底部。
投运前应对工艺和设备进行安全检查与确认。
[bookmark: _Toc218600194][bookmark: _Toc10794][bookmark: _Toc29095][bookmark: _Toc30433][bookmark: _Toc12707][bookmark: _Toc218600122][bookmark: _Toc10178][bookmark: _Toc12362][bookmark: _Toc1324][bookmark: _Toc25088][bookmark: _Toc7638][bookmark: _Toc218600160][bookmark: _Toc31166]投产试运
[bookmark: _Toc5370][bookmark: _Toc3875][bookmark: _Toc17109][bookmark: _Toc31625][bookmark: _Toc25362][bookmark: _Toc218600123][bookmark: _Toc19588][bookmark: _Toc8263][bookmark: _Toc998][bookmark: _Toc218600195][bookmark: _Toc25992][bookmark: _Toc7444]应编制投产试运方案，组织开展安全技术交底和培训。
[bookmark: _Toc17688][bookmark: _Toc24314][bookmark: _Toc17940][bookmark: _Toc17427][bookmark: _Toc218600196][bookmark: _Toc19668][bookmark: _Toc6691][bookmark: _Toc24439][bookmark: _Toc6322][bookmark: _Toc11252][bookmark: _Toc23869][bookmark: _Toc218600124]应对井下安全阀、地面紧急关断阀、泄压阀等进行密封性验证和开关功能测试。
[bookmark: _Toc23840][bookmark: _Toc218600197][bookmark: _Toc24218][bookmark: _Toc6147][bookmark: _Toc31945][bookmark: _Toc218600125][bookmark: _Toc7775][bookmark: _Toc23486][bookmark: _Toc3745][bookmark: _Toc6481][bookmark: _Toc8605][bookmark: _Toc3430]应对井口抬升/沉降进行监测，在投产前完成基线数据标定，并在整个试运期间定期监测。
[bookmark: _Toc31179][bookmark: _Toc3109][bookmark: _Toc3837][bookmark: _Toc218600198][bookmark: _Toc5466][bookmark: _Toc28566][bookmark: _Toc26989][bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc31688][bookmark: _Toc218600126][bookmark: _Toc21605][bookmark: _Toc25057]离心压缩机启动前应做喘振线实测，根据实测数据设定防喘振控制曲线，确保喘振裕度不低于15%。
[bookmark: _Toc218600127][bookmark: _Toc22887][bookmark: _Toc26334][bookmark: _Toc18173][bookmark: _Toc25314][bookmark: _Toc7389][bookmark: _Toc29076][bookmark: _Toc6416][bookmark: _Toc2843][bookmark: _Toc218600199]采气树油压及各级环空应安装具有数据存储和远传功能的压力监测装置，数据应实时传输至站场控制系统并进行连续监控。
[bookmark: _Toc28527][bookmark: _Toc16329][bookmark: _Toc28474][bookmark: _Toc6932][bookmark: _Toc1156][bookmark: _Toc28269][bookmark: _Toc5321][bookmark: _Toc218600200][bookmark: _Toc218600128][bookmark: _Toc4643]应确保监测井井下监测仪器工作正常。
[bookmark: _Toc13900][bookmark: _Toc218600201][bookmark: _Toc218600129][bookmark: _Toc25913][bookmark: _Toc13034][bookmark: _Toc1104][bookmark: _Toc32476][bookmark: _Toc22052][bookmark: _Toc5107][bookmark: _Toc12522][bookmark: _Toc8481][bookmark: _Toc17803]管道首次进天然气前应在设计压力下进行气密性试验。
[bookmark: _Toc24810][bookmark: _Toc14576][bookmark: _Toc4989][bookmark: _Toc9981][bookmark: _Toc218600202][bookmark: _Toc398][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc1295][bookmark: _Toc23023][bookmark: _Toc14094][bookmark: _Toc16442][bookmark: _Toc218600130]安全仪表系统的联锁回路应完成安全完整性等级验证。
[bookmark: _Toc5360][bookmark: _Toc6392][bookmark: _Toc13001][bookmark: _Toc4146][bookmark: _Toc26315][bookmark: _Toc4049][bookmark: _Toc218600131][bookmark: _Toc32512][bookmark: _Toc27837][bookmark: _Toc28426][bookmark: _Toc218600203][bookmark: _Toc25721]氮气置换、天然气引入、正式注气前应检验能量隔离状况，盲板图与现场一致，盲板编号挂牌。
[bookmark: _Toc30691][bookmark: _Toc218600132][bookmark: _Toc11109][bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc4353][bookmark: _Toc19184][bookmark: _Toc3734][bookmark: _Toc218600204][bookmark: _Toc16468][bookmark: _Toc29908][bookmark: _Toc7148][bookmark: _Toc17367]泄放总管应引至安全区域。
[bookmark: _Toc218600205][bookmark: _Toc29560][bookmark: _Toc11586][bookmark: _Toc23766][bookmark: _Toc29023][bookmark: _Toc20643][bookmark: _Toc3100][bookmark: _Toc9599][bookmark: _Toc10248][bookmark: _Toc11519][bookmark: _Toc218600133][bookmark: _Toc23836]高压、低压放空系统应进行物理隔离。
[bookmark: _Toc3106][bookmark: _Toc2255][bookmark: _Toc218600206][bookmark: _Toc218600134][bookmark: _Toc23086][bookmark: _Toc19559][bookmark: _Toc23392][bookmark: _Toc3754][bookmark: _Toc8682][bookmark: _Toc17752][bookmark: _Toc11588][bookmark: _Toc19298]注入压力应分阶段逐步提升，并在每个关键节点进行稳压检漏。
[bookmark: _Toc30035][bookmark: _Toc218600135][bookmark: _Toc25653][bookmark: _Toc23639][bookmark: _Toc32565][bookmark: _Toc18136][bookmark: _Toc218600207][bookmark: _Toc13636][bookmark: _Toc15586][bookmark: _Toc1511][bookmark: _Toc2645][bookmark: _Toc4723]站场边界应设立临时封闭区，禁止无关人员进入。
[bookmark: _Toc12578][bookmark: _Toc23213][bookmark: _Toc24356][bookmark: _Toc11355][bookmark: _Toc218600136][bookmark: _Toc6295][bookmark: _Toc14518][bookmark: _Toc22641][bookmark: _Toc218600208][bookmark: _Toc21841]应建立并执行放空操作规程，确保所有泄放物安全导向火炬或放空管。
[bookmark: _Toc24728][bookmark: _Toc20695][bookmark: _Toc16390][bookmark: _Toc21738][bookmark: _Toc7079][bookmark: _Toc218600137][bookmark: _Toc25334][bookmark: _Toc10727][bookmark: _Toc9382][bookmark: _Toc30114][bookmark: _Toc218600161][bookmark: _Toc218600209][bookmark: _Toc2677][bookmark: _Toc18904][bookmark: _Toc19767]生产运维
[bookmark: _Toc29978][bookmark: _Toc22901][bookmark: _Toc17323][bookmark: _Toc218600138][bookmark: _Toc19756][bookmark: _Toc18957][bookmark: _Toc28951][bookmark: _Toc31593][bookmark: _Toc16657][bookmark: _Toc218600210][bookmark: _Toc20559][bookmark: _Toc9824][bookmark: _Toc7899]地质体
应根据储气库储层、盖层、断层、溢出点及周边地层监测井录取的压力、温度及流体性质等相关资料，结合微地震、地应力或库存特征曲线等方法，评价储气库地质体的动态密封性。
应根据试井、关井测压、分层测试及生产动态等资料，分析储气库平面和纵向连通性，开展井间连通性、层间连通性、断块间连通性及连通程度跟踪分析评价。
应按注采周期开展库容复核及损耗评价。
应每年选择重点井进行剖面监测。
应每年对库区地面沉降进行监测。
应每2年实测储气库地层压力和温度，以及井底流动压力。
盐腔投产后3年内应进行首次测腔，下一次测腔间隔时间不应超过5年；形状不规则、生产套管鞋与盐穴腔顶之间的裸眼井段长度低于设计值的盐腔应加密测腔。
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注采井
应每年至少进行1次风险识别、评估、分级，并制定风险管控措施。
应每年对井口装置抬升情况进行监测。
应每年对采气节流阀进行抽检，并检查出砂情况。
应每年在注采转换期对井口装置至少进行1次维护保养。
应每年至少对井下安全阀进行1次开关功能和密封性测试，对地面控制系统进行1次测试。
应制定环空压力管理制度，监测各层套管间环空压力，进行风险评估，并采取风险管控措施。
井下封隔器、井下安全阀失效时，应及时评估并制定风险管控措施。
注采井需要采取封堵时，应保证储气目的层与其他层段、井筒间的有效封隔。
排水井、监测井、封堵井
应制定排水井气侵处置方案、监测井监测方案。
应至少每周对封堵井、监测井进行巡检。
[bookmark: _Toc17525][bookmark: _Toc461][bookmark: _Toc218600140][bookmark: _Toc26578][bookmark: _Toc31946][bookmark: _Toc7211][bookmark: _Toc3130][bookmark: _Toc18961][bookmark: _Toc25697][bookmark: _Toc218600212][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc17136][bookmark: _Toc10371]地面设施
应制定地面设施运行与维护操作规程，并适时修订。
[bookmark: _Toc29945]应对库区内易发生泄漏的区域进行可燃气体监测。
应结合装置设计技术参数、生产运行工况，设置工艺控制参数与报警值。
工艺系统及设备设施变更应按制度履行变更手续。
应在注气或采气生产前制定生产方案。
采气生产过程中应采取防冻堵措施。
安全阀应完好，每年进行检测。
紧急停车系统、安全仪表系统等应至少每年进行1次测试。
[bookmark: _Toc9489][bookmark: _Toc20136][bookmark: _Toc19848][bookmark: _Toc218600213][bookmark: _Toc15296][bookmark: _Toc16283][bookmark: _Toc218600141][bookmark: _Toc13194][bookmark: _Toc28273][bookmark: _Toc5945][bookmark: _Toc27445][bookmark: _Toc2648][bookmark: _Toc13168][bookmark: _Toc30019]维护与检修
[bookmark: _Toc19039][bookmark: _Toc22774]维护管理
应制订维护保养计划，依照设备维护手册或说明书进行日常维护。
注气和采气系统共用设施应在平衡期进行维护。
应对压缩机组开展预防性维护。
应对自动控制系统的远程控制功能、联锁功能进行测试。
[bookmark: _Toc23733][bookmark: _Toc19383]检修管理
应建立检修作业许可制度。
应对入场人员开展安全培训及监护检查。
应根据储气库运行情况和设备状况，结合注采计划制定检修方案。
修井、例行检修、临停检修方案应通过审批。
修井作业前应进行安全风险识别、评价并制定相应的管控措施。
修井作业在拆卸和安装采气树、井控装置及起下管柱时，应保持压井液液面至井口，如发现溢流或漏失等异常情况，应及时采取措施，并重新评估作业方案，确保风险可控。
修井作业所有进场车辆、发电机、发动机应加装防火罩。
修井作业从井内排出的液体应回收处理。
检修内容和检修周期应根据设备使用说明书、实际运行情况确定。
检维修作业方案发生调整的，应按方案审查程序进行变更和审批。
新安装或检修投运压缩机系统前，应对机泵、管道、容器、装置进行氮气置换，置换合格后方可投运，正常运行中应采取防空气进入系统的措施。
[bookmark: _Toc218600142][bookmark: _Toc29807][bookmark: _Toc2207][bookmark: _Toc27678][bookmark: _Toc27341][bookmark: _Toc4017][bookmark: _Toc26987][bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc9871][bookmark: _Toc13085][bookmark: _Toc218600214][bookmark: _Toc6303][bookmark: _Toc23732]检测
注采井投产后，5年内应对井口装置和井筒进行首次检测，根据检测结果和生产工况确定下次检测时间，两次检测周期间隔不应超过10年。
修井作业期间应对油层套管及水泥环进行检测，跟踪评价固井质量变化情况。
环空带压并进入预警诊断范围的井应开展井屏障部件的密封性检测与评价，并制定管控措施。
应定期对静设备、动设备、工艺管线、安全仪表系统开展检测评价。
应按注采周期开展自控仪表系统维护保养、检定和功能测试。
运行的压力设备、管道等设施设置的安全阀、压力表等附件应定期校验。
紧急切断系统故障维修、更换硬件、软件升级等完成后应及时进行功能测试。
应每年对供配电设备、供电线路进行预防性试验。
[bookmark: _Toc852][bookmark: _Toc30241][bookmark: _Toc12276][bookmark: _Toc28661][bookmark: _Toc218600215][bookmark: _Toc218600143][bookmark: _Toc9185][bookmark: _Toc28128][bookmark: _Toc24822][bookmark: _Toc25169][bookmark: _Toc8181][bookmark: _Toc1008][bookmark: _Toc15159][bookmark: _Toc9141]弃置
储气库泄漏、地质体失稳等安全风险超出可控范围应弃置。
超过设计使用年限且综合评价后不满足继续使用条件应弃置。
弃置前应进行全面评估，并基于评估结果制定弃置处理计划。
应制定弃置方案，作业过程文件和记录应归档。
弃置后应长期维护和管理。
[bookmark: _Toc11558][bookmark: _Toc23020][bookmark: _Toc2326][bookmark: _Toc16581][bookmark: _Toc8188][bookmark: _Toc3509][bookmark: _Toc23921][bookmark: _Toc12006][bookmark: _Toc12407][bookmark: _Toc218600144][bookmark: _Toc6054][bookmark: _Toc218600216][bookmark: _Toc218600162][bookmark: _Toc31749][bookmark: _Toc25691]应急管理
[bookmark: _Toc16055][bookmark: _Toc15397][bookmark: _Toc6608][bookmark: _Toc20749][bookmark: _Toc14948][bookmark: _Toc6092][bookmark: _Toc7052][bookmark: _Toc30909][bookmark: _Toc17338][bookmark: _Toc8450][bookmark: _Toc14020][bookmark: _Toc2366][bookmark: _Toc18559][bookmark: _Toc28238][bookmark: _Toc4744][bookmark: _Toc218600217][bookmark: _Toc24706][bookmark: _Toc22423][bookmark: _Toc218600145][bookmark: _Toc15884][bookmark: _Toc10383][bookmark: _Toc1365]应建立应急组织机构，明确应急职责。
[bookmark: _Toc3533][bookmark: _Toc16649][bookmark: _Toc22665][bookmark: _Toc27922][bookmark: _Toc7887][bookmark: _Toc18593][bookmark: _Toc6592][bookmark: _Toc5563][bookmark: _Toc1313][bookmark: _Toc18673][bookmark: _Toc23554][bookmark: _Toc13554][bookmark: _Toc218600218][bookmark: _Toc4045][bookmark: _Toc13279][bookmark: _Toc26554][bookmark: _Toc29900][bookmark: _Toc32243][bookmark: _Toc20308][bookmark: _Toc29561][bookmark: _Toc218600146][bookmark: _Toc31976][bookmark: _Toc29644]应组织开展风险辨识评估和应急资源调查，针对突出的生产安全事故风险、社会风险制修订应急预案。
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一、标准编制情况
（一）任务来源
国家标准化管理委员会于2024年12月31日发布的《国家标准化管理委员会文件》（国标委发〔2024〕59号），关于下达《汽车密码应用技术要求》等37项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知，强制性国家标准《地下储气库安全规范》制定计划正式下达，由应急管理部归口，计划编号为20243874-Q-450，项目周期18个月。应急管理部委托 SAC/TC288 /SC10全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称“分标委”）组织起草和审查。
（二）起草单位和人员
根据立项计划，成立标准编制工作组（以下简称“工作组”），中国石油集团安全环保技术研究院有限公司负责本文件的制订工作。
（三）标准制订的目的及意义
我国储气库建设处于初步发展阶段，我国未来需要建设和运行更多更大规模的储气库。储气库建设与安全运行不仅关系民生保障，还关系到国家安全。
储气库安全关系国家安全和人民生活，意义重大，目前我国进入储气库运行和建设叠加期，亟需国家标准规范指导，以全面提升建设运行质量。储气库建设运行涉及地质地层安全、井筒安全、高压设备设施安全、工艺安全、电气安全、环境安全方方面面，注采交替和地层温压变化工况极其复杂，带来全新挑战，亟需建设国家标准统筹谋划，系统布局，从技术层面加强风险防控。经过多年运行，国际和国内已经形成了储气库安全管理和安全风险防控技术体系，国际标准、行业标准进行了有益探索，建设国家标准时机成熟，有利于通过国家标准汇聚已有的安全风险防控技术成果，全面提升行业整体水平。
（四）起草过程
2024年12月31日，根据国家标准化管理委员会发布的《国家标准化管理委员会文件》（国标委发〔2024〕59号），关于下达《汽车密码应用技术要求》等37项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知，本文件项目正式立项。
立项通知下达后，牵头单位中国石油安全环保技术研究院有限公司组织主要参编单位共同商讨标准编制思路，制定本文件总体框架，并成立了由不同专业、管理经验丰富的人员组成的标准工作组。标准工作组组织起草人、专家多次研讨、调研，于2025年11月形成征求意见稿。
二、编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由
（一）标准编制原则
符合《中华人民共和国标准化法》《强制性国家标准管理办法》等国家标准化的有关法律、法规要求。在编写格式及标准用语上，按照国家标准《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求进行编写。本文件参考《地下储气库设计规范》（SY/T 6848）、《油气藏型地下储气库安全技术规程》（SY/T 6805）、《盐穴地下储气库安全技术规程》（SY/T 6806）和《地下储气库安全风险防控指南(试行)》等有关标准要求而制定，是指导油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库安全管理工作的重要支撑。
（二）标准框架和主要内容
本文件内容共10章，包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、选址、设计、建设施工、投产试运、生产运维和应急管理。
1.范围
明确本文件规定了油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库选址、设计、建设施工、投产试运、生产运维、应急等过程中安全要求。本文件适用于油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库。
2.规范性引用文件
列出了本文件引用和相衔接的相关标准，如《陆上石油天然气开采安全规程》等。
3.术语和定义
为了统一和明确行业相关用语表述，本文件列出了文中涉及的行业术语和定义。部分根据行业内统一认识并结合专家评审会意见修改相关行业用语的表述。
4.总体要求
本文件第四章是地下储气库安全规范的总体要求，从储气库企业责任体系、人员准入、检测监测、安全和应急管理等方面进行了规定。
5.选址
本文件第五章对地下储气库选址进行了规定，要求：应符合当地区域规划；建库层系应具备完整的盖层、储层、底托层地层组合；应避开敏感区、自然灾害区、地质不良区、人员密集区和政策法规禁止区等特殊区域。
6.设计
本文件第六章对地下储气库设计阶段应该考虑的因素进行了规定，包括：地质工程、井工程、造腔工程（盐穴型储气库）和地面工程等方面的安全要求。
7.建设施工
本文件第七章对地下储气库建设施工阶段应该考虑的因素进行了规定，包括：钻井施工、完井施工、老井封堵施工、造腔施工和地面工程施工等方面的安全要求。
8.投产试运
本文件第八章对地下储气库投产试运阶段应考虑的因素进行了规定，相关内容主要来自各储气库企业在投产试运期间经过实践考验的成熟做法。
9.生产运维
本文件第九章对地下储气库生产运维阶段应考虑的因素进行了规定，包括：地质体、井口与井筒、地面设施、维护与检修和检测等方面的安全要求。
10.应急管理
本文件第十章对地下储气库在应急阶段应考虑的因素进行了规定，包括：组织机构、应急预案、应急物资等方面的安全要求。
（三）标准主要技术要求的依据及理由
1.基于已经实施运行多年的经验
（1）我国天然气地下储气库从20世纪60年代末—1999年早期探索阶段（大庆油田利用油田采出的溶解气分别在萨中、喇嘛甸两个气顶油藏建设了油气田调节型储气库），1999—2010年起步阶段（中国第一座商业化储气库——大张坨储气库建成投产，标志着中国地下储气库建设进入商业化阶段），2010—2018年快速发展阶段（2010年以来，国家财政资金支持储气库建设，中国石油建成以呼图壁、相国寺为代表的6座商业储气库（群），中国石化在中原地区建成投产文96储气库），2018-2024年全面建设阶段（2018年以后，随着国家对储气能力建设的高度重视，各石油公司、管道公司、燃气企业和地方政府加大了对储气库的投资与建设力度），到2024以后技术创新与多元化阶段（2024年8月，长沙市望城地下人工硐室实验室试验成功，创下多项世界纪录，标志着我国在人工硐室储气领域走在了世界前列），历经半个多世纪的天然气地下储气库建设运维工作，在安全生产方面积累了大量的宝贵经验，可以作为本文件编制的依据来源。
（2）中国石油、中国石化和国家管网作为我国天然气地下储气库建设运营主体单位，已经形成了一套行之有效的企业级安全规范性做法，综合良好作业实践后，经过系统化梳理可以上升为国标。本文件在编制过程中充分参考、借鉴上述已有的、行之有效的标准相关条款中的技术方面的内容，确保技术标准的层次结构的合理性和内容的全面性。具体参照标准如下：
本文件第3章术语和定义，主要借鉴了行业标准《储气库术语》（SY/T 7642）中的相关内容。
本文件第4章中的安全管理及人员培训要求，主要借鉴了应急管理部危化监管二司印发的《地下储气库安全风险防控指南（试行）》中的相关要求。
本文件第5章选址主要借鉴了《储气库选址评价推荐做法》（SY/T 7643）中的相关要求。
本文件第6章设计主要借鉴了《地下储气库设计规范》（SY/T 6848）、《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》（GB 3836.15）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《工业金属管道设计规范》（GB 50316）和《输气管道工程设计规范》（GB 50251）等标准的相关要求。
本文件第7章建设施工和第9章生产运维主要借鉴了《油气藏型地下储气库安全技术规程》（SY/T 6805）和《盐穴地下储气库安全技术规程》（SY/T 6806）等标准的相关要求。
本文件第8章投产试运没有现行相关标准可依，所列条款主要来自新疆呼图壁储气库、相国寺储气库、辽河储气库、大庆储气库和金坛盐穴储气库等相关单位安全管理方面行之有效的、比较好的做法。
2.业内成熟做法与专家工作
在本文件制定过程中，应急管理部危化监管二司组织多次研讨，历经多次内审，既有建设运营单位也有监管单位，还包括科研院校，覆盖了油气储运行业的专家，标准各部分内容充分征求了各业内专家的意见。
本文件编制以安全管理经验为基础，按照标准化语言进行编制，将全面规范地下储气库全生命周期的安全管理。
三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况 
我国一直是以法律法规、国家标准、石油天然气标准以及企业标准规范储气库的安全防护。
（一）法律法规方面。《安全生产法》是我国全面规范安全生产的专门法律，虽然没有专门针对储气库的具体规定，但《安全生产法》为《地下储气库安全规范》的制定提供了全面的法律依据和指导。例如《安全生产法》要求生产经营单位建立安全风险分级管控制度等。
（二）国家标准方面。《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》（GB 3836.15）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）和《工业金属管道设计规范》（GB 50316）等标准涵盖天然气地下储气库设计、开采活动涉及的作业安全管理、人员培训和设备设施要求等多个方面内容。但标准并未专门针对储气库投产试运期间的安全防护进行梳理。
（三）行业标准方面。涉及储气库的行业标准主要有SY/T 6805《油气藏型地下储气库安全技术规程》、SY/T 6806《盐穴地下储气库安全技术规程》、SY/T 7643《储气库选址评价推荐做法》、SY/T 6848《地下储气库设计规范》等，这些标准分别针对储气库选址、设计、建造、运行、应急等做出了规定，但是各项标准关注的安全防护内容都较为片面，缺乏对储气库全生命周期内各阶段的梳理，特别是缺少投产试运阶段安全防护要求。
本标准在制订过程中，充分考虑了现行其他强制性标准的相关要求，与其他强制性相关标准进行了有效衔接，提出了适用于陆上天然气地下储气库安全防护的通用性要求，定位明确，与现行标准无冲突。
四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析 
国外无与储气库相关的安全标准。
五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据 
本文件无重大分歧意见。
六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期（以下简称过渡期）的建议及理由
考虑标准发布、宣贯所需时间，本标准发布日期至实施日期之间的过渡期建议为6个月。
七、与实施强制性国家标准有关的政策措施
（一）实施监督管理部门
标准文件的实施监督管理部门为应急管理部危险化学品安全监督管理二司。
（二）对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等
对违反强制性国家标准的行为，进行处理所依据的法律为《安全生产法》。
依据的主要条款包括但不限于：
《中华人民共和国安全生产法》
第十一条规定“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。”
第二十条规定“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”
第六十三条规定“负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查；不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过。”
第六十五条规定“应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法做出处理决定。”
八、是否需要对外通报的建议及理由
无需对外通报，主要原因为本标准未直接引用和采用国外标准。
九、废止现行有关标准的建议
无
十、涉及专利的有关说明
无。
十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录
本文件不涉及产品与过程，服务目录涉及工程建设、建设项目安全预评价、审查等内容。
十二、其他应当予以说明的事项
本标准不含影响公平竞争的有关内容。
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